
XT – dimensions
XTEB LNPD – dimensions

Drive unit guide 83

16,5

6 JS9

83 130

C-C 210–370

83

55

4,1

C-C + 75

145

∅12 rubber tube

35
322

42

267



XTEB LPD – dimensions

84 Drive unit guide

4× 9∅

206,5

C-C 150-370

16,5

6 JS9

61,5

114

42

260,6
137,5

44

322
83 130 35

C-C + 75

55

140±0,5

119,5

119,5

140±0,5



XTEC LNPD – dimensions

Drive unit guide 85

87

670
221

C-C 150-370 C-C+85

145

35

45

584

24880



XTEC LPD – dimensions

86 Drive unit guide

C/C 150–370 C/C+85

C/C+312

24880

35
45

584

221

670

698

142

87

4× 9∅

16,5

6 JS9

140±0,5

119,5

119,5

140±0,5



XTEB MNPD – dimensions

Drive unit guide 87

16,5

6 JS9

248

55

120
5

C-C
150–370

39

219

83 130

45

C-C + 75

104 ∅12 torque bar

35

322



XTEB  HMNPD – dimensions

88 Drive unit guide

248

C-C
210–370

120

55

5

219

39

26

∅30

8 JS9

C-C + 75

45

104 ∅12 torque bar

83 130 35

322



XTEJ 320 – dimensions

Drive unit guide 89

402
322

35

80

55

39

1306130°

149

50
°




