Modularer Mattenketten-Forderer WL678X
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Systemiibersicht

Der neue Edelstahl-Férderer von FlexLink wurde speziell
fur anspruchsvolle Primar- und Sekundarverpackungs-
Anwendungen entwickelt. Er berlcksichtigt wichtige
Aspekte moderner Verpackungsprozesse, wie einfache
Reinigung, schonendes Handling der Produkte, Sicher-
heit fur die Bediener, robuste Bauweise, lange Lebens-
dauer sowie Wartungsfreundlichkeit bei niedrigen
Betriebskosten.

Dank des modularisierten und standardisierten Konzepts
lasst sich das Systems schnell aufbauen, und kiinftige
Erweiterungen und Anpassungen kénnen ohne Weiteres
und rasch durchgefihrt werden.

Technische Daten

Maximale Foérdergeschwin-
digkeit:
Max. Lange des Forderers:

Max. Einzelproduktgewicht:

Gesamtlast auf einem
Foérderer:

Max. Produktgewicht pro
Mattenketten-Teilung:
Max. zulédssige Zugkraft
(mit Bdgen):

Max. zulédssige Zugkraft
(ohne Bégen):

40 m/min

20m

bis zu 30 kg

300 kg

1,5 kg/Gleitschiene

1000 N

1200 N

526X

CSX

GRX

FSTX

TR

APX

IDX

© FlexLink 2025

Systeminformation



Fordererabschnitte
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1. Umlenkeinheiten 2. Fuhrungsprofile 3. Gleitbégen

d

4. Stitzen-Module 5. Vertikale Gleitbégen 6. Modulare
Mattenkettenférderer

7. End-Antriebseinheiten

Der modulare Kunststoff-Mattenketten-Férderer, verfigbar in flinf Breiten (222, 273, 374, 526 und 678 mm), ist fiir
gerade Profile oder in S-, U-, und L-férmigen Profilen mit horizontalem Bogen von 30, 45, 60, 90 (180° nur flir Breiten
von 222 und 273 mm) oder daraus gebildeten Kombinationen erhdltlich.

Vertikale Bégen sind in 5° (3° nur fiir Breiten von 222 and 273 mm), positiv oder negativ, verfligbar.

Kit fdr Fuhrungsprofil-Ende,
immer enthalten in:

— End-Antriebseinheiten

— Umlenkeinheiten

— Gleitbégen

— vertikalen Gleitb6gen

x4
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Modulare Mattenkettenforderer — Einfiihrung

Modularer Mattenkettenférderer, Radius flush grid,
kurvengéngig

Die Mattenkette besteht aus gelenkartigen Kunststoffket-
tengliedern, die mit Kunststoffstdben verbunden sind.
Die breiten Mattenketten werden aus 102 mm, 124 mm
und 180 mm breiten verwobenen Kettengliedern gebil-
det. Die zusammengesetzte Mattenkette bildet eine
breite, flache und feste Férderoberflache. Es sind finf
Mattenketten-Standardbreiten lieferbar: 152 mm,

203 mm, 304 mm, 456 mm und 608 mm.

Die Standardfarbe der Mattenkette ist weil3, sie kann
aber auch in einer blauen Variante bestellt werden.

Fur trockene oder halbnasse Anwendungen stehen Mat-
tenketten mit Polyamidstiften zur Verfagung. In durch-
gangig nassen Anwendungen mussen Mattenketten mit
Acetalstiften verwendet werden. Der Grund hierfir ist,
dass Polyamidstifte in nassen Umgebungen Wasser auf-
nehmen und aufquellen und Acetalstifte in trockenen
Umgebungen quietschen.

Mattenkette mit glatter Oberseite, gerader Verlauf

Die Mattenkette kommt mit einer minimalen Anzahl von
Nahten aus und hat offene, leicht zu reinigende Schar-
niere. Die Mattenkette ist wei3 und fiir Nassanwendun-
gen in einer Ausfihrung mit Acetalstiften erhaltlich.

Foérderrichtung der Mattenketten:

"/

Radius flush grid Mattenkette mit glatter

Oberflache

AuBere Gleitschiene

1
Kette i
1

LS — Gleitschiene

~— Oberer Quertrager

Kettenfihrung

t=— Unterer Quertrager

Technische Daten

Mattenkettenbreite 608 mm

Gewicht Modularer Mattenkettenférderer (Acetal)

Radius flush grid 4,57 kg/m

Mattenkette mit glatter Oberseite 4,78 kg/m

Hoéhe Modularer Mattenkettenférderer

Radius flush grid 13 mm

Mattenkette mit glatter Oberseite 10 mm

Kettenteilung 25,4 mm PO

Max. zuldssige Kettenspannung

Kettenbreite 304 670 N X70X

Kettenbreite 456 und 608 1000 N

Mit Gleitbogen 1000 N

Ohne Gleitbogen 1200 N X85X

. X180X

Werkzeuge und Zubehor
Die Mattenkette sollte mit einem Rucklaufdurchhang ~ X300X

von ca. 25 mm vorgespannt werden. Ein zu grof3er
Durchhang bedeutet ein Sicherheitsrisiko, da die Matten-yy_
kette unter der Seite des Flhrungsprofils durchhangen 222X
kann. Um die Montage der Kette zu erleichtern und den
Durchhang in der riicklaufenden Kette méglichst gering

zu halten, ist ein Riemenspanner-Werkzeug (5118803) 973x
erhaltlich.

WL
Bestellinformationen 374X
Die Mattenkette wird in montierten 1-m-Abschnitten
geliefert. Zur Berechnung der erforderlichen Gesamt-  gogy

lAnge muss flr die Umlenk- und Antriebseinheiten
zusatzliche Mattenkettenlange hinzugefiigt werden.

WL
678X

CSX

GRX

FSTX

TR

APX

IDX
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Modulare Mattenkettenforderer

Radius flush grid, Mattenkette, Nass-Anwendungen Mattenkette mit glatter Oberseite

Glatte Mattenkette

Kettenmaterial Acetal (POM) Mattenkette mit glatter Oberseite

Stiftmaterial Acetal (POM),

Kettenmaterial Acetal (POM)

weif3 Stiftmaterial Acetal (POM), weil3
Lédnge 1 m Ladnge 1 m
608 mm breit, weil3 WLTP 1A608L W 608 mm breit WLTP 1B608 W

608 mm breit, blau WLTP 1A608L WB

Radius flush grid, Mattenkette fiir Radius flush grid, Mattenkette, Nass-Anwendungen
Trockenanwendungen

Glatte Mattenkette

Glatte Mattenkette

Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Acetal (POM),

Kettenmaterial Acetal (POM) weil3
Stiftmaterial Polyamid (PA), Lange 1 m
br_aun 608 mm breit, weil3 WLTP 1A608L W
Lange 1m _ 608 mm breit, blau WLTP 1A608L WB
608 mm breit, weil3 WLTP 1A608L
608 mm breit, blau WLTP 1A608L B

Riemenspanner-Werkzeug fiir Radius flush grid

Riemenspanner-Werkzeug 5118803

176 Modulare Mattenkettenférderer © FlexLink 2025



Radius flush grid, Mattenkette, Nass-Anwendungen
(Ersatzteil — auf Anfrage erhiltlich fiir Angebotsposition)

Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Acetal (POM),

weil3

Lange 1 m

608 mm breit, weil3 WLTP 1A608 W
608 mm breit, blau WLTP 1A608 WB

Hinweis! Zur Verwendung mit vor April 2019 gelieferten
Mattenketten

Radius flush grid, Mattenkette fiir
Trockenanwendungen (nur Ersatzteil)

Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Polyamid (PA),

Radius flush grid, Mattenkette, Nass-Anwendungen
(Ersatzteil — auf Anfrage erhaltlich fiir Angebotsposition)

Glatte Mattenkette
Kettenmaterial Acetal (POM)
Stiftmaterial Acetal (POM),

weil3

Ldnge 1 m

608 mm breit, weif3 WLTP 1A608 W
608 mm breit, blau WLTP 1A608 WB

Hinweis! Zur Verwendung mit vor April 2019 geliefer- PO

ten Mattenketten

X70X

X85X

X180X

X300X

WL
222X

WL
273X

WL
374X

WL
526X

WL
678X

CSX

GRX

FSTX

TR

APX

IDX

braun
Lédnge 1 m
608 mm breit, weil3 WLTP 1A608
608 mm breit, blau WLTP 1A608 B
Hinweis! Zur Verwendung mit vor April 2019 gelieferten
Mattenketten
© FlexLink 2025 Modulare Mattenkettenférderer 177



Fithrungsprofile — Einfiihrung

Férdererrahmenstruktur

Rahmenprofile und Quertrager

Zur Erleichterung der Reinigung kann die obere Matten-
kette angehoben, und die duBeren Gleitschienen kénnen
zurlckgeklappt werden.

Aus hygienischen Griinden arbeitet das WLX-System
mit einer einfach zu reinigenden, frei hdngenden, rlck-
laufenden Mattenkette.

Die lastbedingte L&ngenausdehnung der Mattenkette
ist normalerweise gleichmaBig tber die Ricklaufseite
und den gesamten Forderer verteilt. Die korrekte Platzie-
rung der Fiihrungen ist sehr wichtig fur die einwandfreie
Leistungsfahigkeit des Foérdersystems. Fihrungsprofile
kénnen von 142 mm bis zu 3.000 mm bestellt werden
und sind stets entsprechend den einzuhaltenden Regeln
vorkonstruiert und konfiguriert.

FUhrungsprofile sind normalerweise nicht symme-
trisch, d. h. sie haben ein stromaufwérts und ein strom-
abwérts gelegenes Ende. Ein Etikett mit einem Pfeil an
der Seite des FUhrungsprofils gibt jeweils die Transpor-
trichtung der oberen Mattenkette an, die fir die korrekte
Montage zu beachten ist.

Komponenten wie Gleitbdgen usw. dirfen nicht zu
nahe an der Endantriebseinheit angeordnet werden.
Daher betragt die kleinste erlaubte Lange flur Fihrungs-

profile, die mit einer Endantriebseinheit verbunden wer-
den, 844 mm. Dies gewéhrleistet eine ausreichende
Spannung der ricklaufenden Mattenkette direkt nach
dem Antriebsrad, um einen Durchhang in der Nahe des
Kettenrads zu vermeiden. Die zwischen den ersten bei-
den Kettenfiihrungen hangende, rlicklaufende Kette
sorgt fir die Kettenspannung (die sogenannte ,Ricks-
pannung®). Weitere Informationen finden Sie in den tech-
nischen Richtlinien zu WLX.

Verbindungssticke zum Verbinden von Endantrie-
ben, Umlenkeinheiten, FUhrungsprofilen usw. missen
gesondert bestellt werden.

Wenn zwei Fuhrungsprofile miteinander verbunden
werden, muss zusatzlich ein Profilabstandhalter-Satz
bestellt werden.

Abmessungen des Firderers

Riemeno-
berseite |

—t

WL678X
Breite A 678 mm
Nutzbare Kettenbreite B 608 mm
Oberseite der

Mattenkette:
WLTP 1 A 52 mm
WLTP 1B 49 mm

WLCBX 3 A WLCBX LA, L =400 mm
6 / 6 / 6
[o] : [e] 4 © .
@ ©) o
> . . f . ¢
]/
(344) (2994) (394) (344)
347 3000 400 347
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Technische Daten
Minimal zuldssige, zu verbindende FUhrungsprofil-Lange:

Lmin=844 — I
(min.=900)

End-Antriebseinheit

PO
—— Mit Riemenspanner-Einheit
X70X
X85X
WLCBX 3 A X180X
Standardlange: 3000 mm
6 mm Platz, leicht zu reinigen X300X
, 47y |85 :
i ]
K ° | ° ° ; ° ° ° 5 !o WL
) o ! o ] o—; ] ] o ojo { 222X
‘ﬂ .25 25 -
| 472 472 | WL
i 500 500 500 500 500 500 i 273X
I 3000 |
|
WL
374X
|6 mm Platz, leicht zu reinigen
|
!
|
WLCBX LA O il ©
L =1700 mm Sl i
6 mm Platz, leicht zu reinigen eSOl 200 |
f Laufrichtung der oben liegenden Forderkette i 0 | o
f 5 |
B ) o o °f| ! 1
) Lo ) ) o ollle g / : \
~{[-* 2 i
| 472 i ' GRX
500 500 500 |
(L-6=1694)
L = 1700 : FSTX
TR
APX
IDX
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Hubarme fiir gerade Forderer

Fur eine einfachere Reinigung bietet FlexLink Hubarme
fir gerade Férderer an.

Die Hubarme werden am Fuhrungsprofil WLCBX LA678
C montiert und sind mit diesen Mattenketten kompatibel:

e WLTP 1A608L W
* WLTP 1A608L WB

Fir eine korrekte Funktion muss ein Riemenspanner-
Einheit hinzugefligt werden. Siehe ,Riemenspanner-Ein-
heit“ auf Seite 186.

Zum Bestellen den Online-Konfigurator verwenden.

Um einen geraden Férderer mit Hubarmen zu erhalten,
bendétigen Sie:

e Ein FUuhrungsprofil mit vorgebohrten Léchern zur
Montage von Hubarmen.

e Zwei zusatzliche Quertrager.

* Mehrere Hubarme. Die Anzahl hangt von der Férder-
lAnge ab.

Der Forderer wird automatisch berechnet und im Online-
Konfigurator eine Stuckliste (BoM) generiert. Geben Sie
die Artikel der Stickliste im FlexLink Online Store ein.

Beispiel

°0 Kgo 00 2] ]

——— WLCBX LA678 C

180 Fuhrungsprofile — Einflihrung
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Komponenten Fordererrahmen

Fiihrungsprofil, leicht zu reinigen Querstrebe WL678X

La ille JilN il afd

; i ;

Fahrungsprofil, WL678X
Léange 3 m (3000 +1,2 mm)

Bestelllange (142—2999 mm) WLCBX 3A678
Gewicht, 1 m, inkl. Kette: 25 WLCBX LA678 Querstrebe WL678X FLX1012353

e S—e— E—————————— a—

672

@im EinschlieBlich 2 Stiick XCASX 10X16
Fiithrungsprofil, leicht zu reinigen, fiir Hubarme Verbindungsstiick
PO
X70X
i Verbindungsstiick X85X
Fur Fuhrungsprofil WLCJX 10X56
EinschlieBlich 4 Stick M10- X180X
Fuhrungsprofil, WL678C Schrauben
Lénge 3 m (3000 +1,2 mm) WLCBX 3A678 C : e e X300X
Bestelllange (142- 2999 mm)  WLCBX LA678 C  Verbindungsstiick fiir Stiitzen
* Verwenden Sie zum Bestellen den Online-Konfigura- WL
tor. S 222X
Effektive Spurldnge: 2,1 m
Gewicht, inkl. Kette: 25 kg/m WL
273X
Hubarm WL678X
WL
374X
WL
526X
Verbindungsstuck flr Statzen (A)
EinschlieBlich 6 Stick M10-
F" : ‘ Schrauben
736 WLCSX 10X56 GRX
Verbindungsstuck fur Stitzen
Hubarm WL678X FLX1012354 (B) FSTX
EinschlieBlich 2 M10-Schrauben
und 2 Abstandsstiicken WLRDX TR
M10X25 WLCSX 10
Verbindungsstiick fir Stitzen (C) WLCSX APX
Anpassbar +40° 10X56V40

IDX
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Gleitschiene

Distanzstiick fiir Fiihrungsprofile fiir WL678
Gleitschiene

=

Gleitschiene (A) WLCRX 3
AuBere Gleitschiene (B) WLCRX 3B

Verbindungsstiick

S P
O m

Distanzsttick fur Filhrungsprofile ~ WLCEX A678 Verbindungslasche WLAHX 100
Enthélt 10 Stick

Empfohlenes Torx-Werkzeug zum Festziehen
des Distanzstiicks Bohrvorrichtung fiir Verbindungslasche

Torx Distanzstlick
‘ \5 E)

GroBe T30

Enthélt Bohrvorrichtungen fur 5118922
WLCRX 3 und WLCRX 3B

182 Gleitschiene © FlexLink 2025



End-Antriebseinheiten — Einfiihrung

End-Antriebseinheit

End-Antriebseinheiten

GroBe Direktantrieb, ohne
Rutschkupplung

Antriebsein-

heiten

Antriebseinheiten

Fir Hochgeschwindigkeits- und lange Férderstrecken
wird ein Motor mit Sanftanlauf empfohlen. Der Grund
besteht darin, dass diese modularen Mattenkettenférde-
rer sehr schwer sind, sodass die frei hangende, riicklau-
fende Mattenkette beim Anlaufen kurzzeitig in Schwin-
gung versetzt werden kann.

Alle Flanschlager sind mit einem Schmiernippel ausge-
stattet. Die Lager sind bei Auslieferung mit einem von der
US-Lebensmittelbehdrde FDA zugelassenen Fett in
Lebensmittelqualitat (NSF H1) geflillt.

Endantriebseinheiten, einschlieBlich SEW Motoren
(IP 65), kbnnen im webbasierten Konfigurator mit Ol in
Lebensmittelqualitédt und Edelstahl-Hohlwellen bestellt
werden.

Technische Daten der Motoren

Motoren sind verfugbar fir 230/400 V, 50 Hz und
230/460 V, 60 Hz. Regelbare Motoren sind SEW Movi-
mot, 380-500 V. Beachten Sie, dass regelbare Motoren
einen Schaltkasten beinhalten, der die Motorbreite um
120 mm vergréBert.

IP55 erhaltlich mit Standardol.

IP65 erhéltlich mit Ol mit Lebensmittelzulassung.

Technische Daten

Maximale Férdergeschwindigkeit ...... 40 m/min
Z&hne am Antriebsrad ............ccceeeee. 16

Riemenspanner-Einheit

Eine Kettenspanner-Einheit sollte immer in der Nahe der
End-Antriebseinheit angeordnet werden. lhre Verwen-
dung wird empfohlen:

— bei langen Férderern > 20 Meter

— fr lange Foérderstrecken >15 m und Geschwindigkei-
ten >30 m/Min

— fur Férderer mit haufigen Starts/Stopps, insbesondere
bei hohen Lasten

— wenn eine Endantriebseinheit in der Nahe eines Gleit-
bogens angeordnet werden muss

—wenn eine End-Antriebseinheit am unteren Ende eines
Neigungsabschnittes des Férderers angeordnet werden
muss

— fur kurze Férderer, wenn die L4nge des Mattenketten-
durchhangs nicht ausreicht, um die Mattenkette zum Rei-Po
nigen anzuheben

X70X
X85X
X180X
X300X

WL
222X

WL
273X

WL
374X
Bestellinformationen

Antriebseinheiten mit Getriebemotoren muissen mit dem WL
Online-Konfigurator konfiguriert werden. Der Konfigura- 526X
tor bietet detaillierte Informationen und ein schrittweises

Vorgehen beim Konfigurieren. Dabei wird ein Produkt- |[[|B
code generiert, der die ausgewahlten Details enthalt.  SIE3S
Beispiele siehe nachste Seite.

Antriebseinheiten ohneMotoren kbnnen mit den Bezeich-CSX

nungen im Katalog bestellt werden. GR
* Verbindungsstiicke missen separat bestellt werden.

¢ Die Gleitschiene muss separat bestellt werden. FSTX
MaBe TR
Beachten Sie, dass Abmessungen beziiglich der APX
Antriebseinheiten vom Motor abh&ngen, der wahrend

der Konfiguration spezifiziert wurde. DX

© FlexLink 2025
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Antriebseinheiten - Konfiguration

Unten finden Sie zwei Beispiele von Textketten, die dem
Konfigurator entnommen sind, mit Erklarungen.
Antriebseinheit mit Getriebemotor fiir konstante Geschwindigkeit

Artikelnummer A B D E G H |
HNP - L - V4 - SA37 - 50230 - 0,d8kW - TF

Antriebseinheit mit Getriebemotor fiir regelbare
Geschwindigkeit

Artikelnum- A B D E F G J K
mer

HPV - L - V6-15 SA37 - MMO3 - 50/380-500 - C - P

Artikelnummer — Antriebstyp H - Motorleistung

WLEBX: Endantrieb ... KW: Motorleistung, kW
(Position entfallt fir Motoren mit regelbarer

L Geschwindigkeit) siehe Position F)
A - 0-Einheit
HNP: Direktantrieb, ohne Rutschkupplung | - Thermischer Schutz

....V: Variable Geschwindigkeiten Kein: Kein thermischer Schutz

TF: Thermischer Schutz Typ TF

B — Motorposition TH: Thermischer Schutz Typ TH
L: Links (Position entféllt far Motoren mit regelbarer
R: Rechts Geschwindigkeit)
D - Firdergeschwindigkeit J - Hybridkabel
. -- i diakai ; Kein: Kein Hybridkabel
V...: Konstante Férdergeschwindigkeit... m/min ) ; . .
V... -.... Regelbarer Geschwindigkeitsbereich ...—... C: Hypndkabgl |m"SEW Mowm_ot enthalten
m/min (Position entfallt fir Motoren mit konstanter
Geschwindigkeit)
E - Getriebe
SA37: SEW Motor Typ SA37 - Feldbus
: otor Typ . .
. ; Kein: Kein Feldbus
WAS30: SEW-Getriebe Typ WA
30:S Getriebe Typ 30 P: Profibus Feldbus, Wartungsschalter
. D: DeviceNet Feldbus, Wartungsschalter
F - Regelbare Motoren (Movimot) (Position entfallt bei Motoren mit konstanter Forderge-
MMO3: SEW Movimot, 0,37 kKW schwindigkeit)

MMO05: SEW Movimot Typ, 0,55 kW
MMO7: SEW Movimot Typ, 0,75 kW
(Position entfallt fir Motoren mit konstanter
Geschwindigkeit)

G - Elektrische Umgebung

50/230: 50 Hz, 230 V

50/400: 50 Hz, 400 V

60/230: 60 Hz, 230 V

60/460: 60 Hz, 460 V

50/380-500: SEW Movimot, regelbare Geschwindig-
keit

184 Antriebseinheiten - Konfiguration © FlexLink 2025



End-Antriebseinheiten

End-Antriebseinheit, leicht zu reinigen, Radius flush End-Antriebseinheit, leicht zu reinigen,
grid 678 glatte Oberseite 678
|
B 212
i ——
A 347
956
. N End-Antriebseinheit
- , PO
E':gﬂ’?‘;gﬁg?ﬁ;ggg;re Eord- Konstante_/regelb_are*Ford-
ergeschwindigkeiten* grr?r?:Cthtlgg igketten X70X
'?rgr:]irwigtsci)gn auf der linken WLEBX A678 'gransmission aufderlinken WLEBX B678 X85X
: eite
Seite .
— ) Transmission auf der rech- WLEBXO0B678NLP
;l;}rre]zréserﬂlessmn auf der rech thgﬁgﬁg;gmﬁg ten Seite WLEBXOB678NRP 180X
* Verwenden Sie zum Bestellen den Online-Konfigura- to\r/erwenden Sie zum Bestellen den Online-Konfigura-, -,y
tor Effektive Spurldnge: 0,80 m
Effektive Spurlédnge: 0,80 m ; ; Lt
ConslE, D e 240G Gewicht, inkl. Mattenkette: 25 kg \é\éléx
WL
273X
WL
374X
WL
526X

CSX

GRX

FSTX

TR

APX

IDX
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End-Antriebseinheit S, Radius flush grid 678

966

End-Antriebseinheit
Konstante/regelbare
Férdergeschwindigkeiten*
Ohne Motor:
Transmission auf der
linken Seite
Transmission auf der
rechten Seite

WLEBX A678 S

WLEBX0A678NLP S
WLEBX0A678NRP S

* Verwenden Sie zum Bestellen den Online-
Konfigurator

Effektive Spurldnge: 0,75 m

Gewicht, inkl. Mattenkette: 23,2 kg

Kettenspanner fiir: WL678X

End-Antriebseinheit J, Radius flush grid 678

T F D —
l o [°9 - o o@

——293 —~ %293
i i I
== | ==
966 U H
I i I
End-Antriebseinheit

Konstante/regelbare
Fordergeschwindigkeiten*®
Ohne Motor:
Transmission auf der WLEBX A678 J
linken Seite
Transmission auf der WLEBX0AG678NLPJ
rechten Seite WLEBX0A678NRPJ

* Verwenden Sie zum Bestellen den Online-
Konfigurator

Effektive Spurldnge: 1,5 m

Gewicht, inkl. Mattenkette: 39,1 kg

Riemenspanner-Einheit

5118763

Erforderliche Zusatzmattenketten-
lange 0,55 m

Gewicht, inkl. Mattenkette: 23 kg

186 End-Antriebseinheiten
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Umienkeinheiten — Einfiihrung

[T

la

*®

5
-

Umlenkeinheit

Umienkeinheiten

Kettenfiihrung am Fordererende
Die Umlenkeinheit wird verwendet, um die Kette mit

einem Minimum an Reibung von der Unterseite des For-

derers zur Oberseite zu fihren. Die Kette lauft Giber zwei

oder mehreren Umlenkrader, die auf einer drehbar gela-

gerten Welle befestigt sind.

Bestellinformationen

* Die Verbindungssticke liegen den
Umlenkeinheiten bei.

¢ Die Gleitschiene muss separat bestellt werden.

Umlenkeinheit, WL678

Umlenkeinheit (fir Férderer mit

Gleitbogen) WLEJX 300A678
Umlenkeinheit (nur fir gerade

Forderer) WLEJX 300B678
* Verwenden Sie zum Bestellen den Online-
Konfigurator

Effektive Spurldnge: 0,80 m
Gewicht, inkl. Mattenkette: 22 kg

Umlenkeinheit, WL678 S

Umlenkeinheit WLEJX 300A678 S
* Verwenden Sie zum Bestellen den Online-
Konfigurator

Effektive Spurldnge: 0,75 m

Gewicht, inkl. Mattenkette: 18,2 kg

X70X

X85X

X180X

X300X

WL
222X

WL
273X

WL
374X

WL
526X

CSX

GRX

FSTX

TR

APX

IDX
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Zusatzfunktionen

CIP (Clean-in-Place) Wascheinheit, konstruiert fiir eine
grundliche Reinigung modularer Mattenkettenfor-derer,
um Hygiene zu gewahrleisten und Verunreinigungen zu
minimieren.

CIP Wascheinheit, WL678X, glatte Mattenkette

i i
[ —
f 4

869
- ) 678

CIP Wascheinheit fur Glatte Mat-
tenkette WLNWX A678 CIP

CIP Wascheinheit, WL678X, Mattenkette mit glatter
Oberseite

\Y

CIP Wascheinheit fiir Matten-
kette mit glatter Oberseite WLNWX B678 CIP
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Gleithdgen — Einfiihrung

Wenn Radius flush grid-Matten in Gleitbdgen verwendet . . o "
werden, konzentriert sich die Zugkraft der Matte im Gleitbogen, leicht zu reinigen, 45
AuBBenbereich der Matte. Vor und nach dem Bogen wird
ein gerader Abschnitt benétigt, um die Last zwischen
dem &uBeren Abschnitt der Matte zu tbertragen und
gleichmaBig auf den geraden Abschnitt der Matte zu ver-
teilen. Besonders wichtig ist dies vor dem Einlauf in einen
weiteren Gleitbogen, eine Endantriebseinheit usw. Der in
diesem Fall erforderliche gerade Abschnitt ist immer in
den Gleitbogen selbst integriert (300 mm fir WL374X,
450 mm fir WL526X und 600 mm fur WL678X).

Wie bei allen anderen Flexlink Férderern auch, sollte
stets auf die korrekte Anordnung der Gleitbdgen geach-
tet werden. Ein Gleitbogen, der auf einem Férderer zu
weit unten angeordnet ist, erzeugt einen unnétigen Zug
an der Mattenkette. Wenn ein Gleitbogen andererseits zu
nahe an einer Endantriebseinheit angeordnet wird, kann
dies den Durchhang unnétig erhdhen, sodass eine
zweite Kettenspanneinheit hinzugefiigt werden muss.
Verwenden Sie zum Berechnen der entstehenden Zug-
kréfte immer die von Flexlink bereitgestellte Berech-
nungs-Software FLCT (Flexlink Calculation Tool).

Gleitbogen, 45°+1°

R=1650+10 mm, WL626 WLBPX 45A678 O
* Verwenden Sie zum Bestellen X70X
den Online-Konfigurator
Effektive Spurldnge: 5,5 m
Gewicht, inkl. Mattenkette: 77 kg X85X
Gleithogen, leicht zu reinigen, 30° Gleitbogen, leicht zu reinigen, 60° X180X
X300X
WL
222X
WL
273X
WL
374X
WL
526X

CSX
GRX
Gleitbogen, 30°+1° Gleitbogen, 60°+1° FSTX
R=1650+10 mm WLBPX 30A678 R=1650+10 mm WLBPX 60A678
* Verwenden Sie zum Bestellen * Verwenden Sie zum Bestellen TR
den Online-Konfigurator den Online-Konfigurator
Effektive Spurldnge: 4,5 m Effektive Spurldnge: 6,5 m APX
Gewicht, inkl. Mattenkette: 66 kg Gewicht, inkl. Mattenkette: 91 kg
IDX
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Gleitbogen (Fortsetzung)

Gleitbogen, leicht zu reinigen, 90°

Gleitbogen, 90°+1°

R=1650+10 mm WLBPX 90A678
* Verwenden Sie zum Bestellen
den Online-Konfigurator
Effektive Spurldnge: 8,6 m
Gewicht, inkl. Mattenkette:
113 kg
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Vertikale Gleithdgen

Vertikaler Gleithogen, leicht zu reinigen, 5° (neg.)

Vertikaler Gleithogen, leicht zu reinigen, 5° (pos.)

A
o
o

1065 1

541

Vertikaler Gleitbogen, 5°, neg. WLBVX 5A678N PO

Vertikaler Gleitbogen, 5°, pos. * Verwenden Sie zum Bestellen

WLBVX 5A678P den Online-Konfigurator X70X
* Verwenden Sie zum Bestel- Effektive Spurldnge: 2,1 m
len den Online-Konfigurator Gewicht, inkl. Mattenkette: 39 kg
Effektive Spurldnge: 2,1 m X85X
Gewicht, inkl. Mattenkette:

39 kg X180X
X300X

WL
222X

WL
273X

WL
374X

WL
526X

WL
678X

CSX

GRX

FSTX

TR

APX

IDX
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Stiitzsystemmodule - Einfiihrung

Stiitzen fiir Forderer

Stiitzen-Module missen mit Hilfe des webbasierten Konfigurators spezifiziert werden. Er generiert einen Produkt-
code, der die ausgewahlten Details enthélt (z. B. WLUFX S01-WL374X-900).

Stiitzen-Modul, Einzelstiitze

Verbindungshalter

Riemenoberseite
660 - 1500

!_ Stelliful

& +33

Stltzen-Modul, Einzelstitze =~ WLUFX S04

Stiitzen-Modul, eine Stiitze WLUFX S04

Parameter Option
Oberseite der Mattenkette: 660-1.500 mm
FuBtyp: XCFSX 16x80 H

XCFSX 16x80 HA
XCFSX 16x80
XCFSX 16x80 A
Haltertyp: WLCSX 10X56
WLCSX 10

FuBhalterung fiir Stellfuf

M10 (x2)

85

Depth 100

FuBhalterung
EinschlieBlich 2 Stick M10- XCFCX 16x100
Schrauben

Stiitzen-Modul, Typ H

Verbindungshalter

Riemenoberseite
£ % + 33 StellifuB

Stutzen-Modul, Typ H WLUFX S01

Stiitzen-Modul Typ H, WLUFX S01

Parameter Option
Fordersystem WL222X
WL273X
WL374X
WL526X
WL678X
Oberseite der Mattenkette: 660-1.500 mm
FuBtyp: XCFSX 16x80 H

XCFSX 16x80 HA
XCFSX 16x80
XCFSX 16x80 A

Haltertyp: WLCSX 10X56
WLCSX 10
WLCSX 10X56V40
Stelllfuf
S M6 2
T Max
66
243 1 Min
¥ @ 80 L @15 mm
- =)
@ V B
Stelllfu
M16
M16, Verankerung XCFSX 16x80
M16, EHEDG/3A XCFSX 16x80 A
M16, EHEDG/3A, Befesti- XCFSX 16x80 H
gung XCFSX 16x80 HA
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