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Description du système

Caractéristiques

Le système de structure XD est basé sur le module de 
22 mm (XC : 44 mm, XF : 30 mm). Avec son style 
attrayant et sa capacité de réutilisation, le système XD 
est à la fois adapté aux prototypes et à la production de 
grandes quantités.

La conception et la construction d'une structure XD sont 
simples et rapides, et le système obtenu jouit de la flexi-
bilité typique des produits FlexLink Systems.



438 Profilés XD

Profilés XD

Longueur et tolérance des profilés en aluminium

Profilés en aluminium de « 3 m » de long

Si aucune autre tolérance n'est indiquée dans le cata-
logue, tous les profilés en aluminium de « 3 m » auront 
une longueur de 3 030 ±5 mm.

Cet excès de longueur vient compenser les chutes 
sur site.

Profilés en aluminium en « L »

Lorsqu'aucune autre précision n'est fournie dans le cata-
logue, les profilés en aluminium en L sont disponibles 
dans une gamme de 30–3 000 mm.

Tolérances de longueur :

Profilés de structure

Cache-rainure

Équerres

Éclisses de jonction avec vis

Longueur de coupe L (mm) Tolérance de longueur (mm)
30-1000 ±0,3
1001-2000 ±0,5
2001-3000 ±0,8

Profilé de structure 22×22

Profilé 22 mm × 22 mm
Aluminium anodisé
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles 
(30-3 000 mm)

XDBM 3×22

XDBM L×22
Bouchon, polyamide XDBE 22 L

Cache-rainure, PVC

Cache-rainure
Longueur 3 m 
PVC XDAC 3 P

11

11

3

22
±0,22

22
±0,2

8,7

0,8

Équerre, moulée, 20×20×20

Équerre
Aluminium, moulé sous pression XDFA 22 A

Montage : MLC6S 5×8, BRB 5,3×10, XDAN 5 A

Éclisses de jonction avec vis

Éclisse de jonction angulaire 90°
Avec vis sans tête
Acier, électrozingué XDFW 9

Éclisses de jonction avec vis

Éclisse de jonction angulaire 45°
Avec vis sans tête
Acier, électrozingué XDFW 9x45

Éclisses de jonction avec vis

Éclisse de jonction, rectiligne
Avec vis sans tête
Acier, électrozingué XDFC 9x40

20

20

20

2020

20 20
45°
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Écrou pour rainure en T 439
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Écrou pour rainure en T Pieds réglables

Profilés de cloisonnement

Écrou encliquetable pour rainure en T du système XD

Écrou encliquetable pour XD
Acier revêtu de chromate de 
zinc M5 

XDAN 5 A

M515

Pied réglable 

Pied réglable (vis M5)
H=21-30 mm
Acier, électrozingué
Filet M5 XDFS 5x30

Avec écrou. Charge verticale maximale 250 N

H

M5

42

Profilé pour cloisons 22×22, quatre rainures en T

Profilé de cadre, section carrée 22 mm 
× 22 mm, quatre rainures en T

Aluminium anodisé
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles 
(30-3 000 mm)

XDEB 3×22

XDEB L×22
Bouchon, polyamide, gris XDEE 22*
Avec rainure en T standard XD et trou pour filetage M5
* Remarque : Commande par multiples de 10.

Profilé pour cloisons 22×22, trois rainures en T

Profilé de cadre, section carrée 
22 mm × 22 mm, trois rainures en T

Aluminium anodisé
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles 
(30-3 000 mm)

XDEB 3×22 T3

XDEB L×22 T3
Bouchon, polyamide, gris XDEE 22*
Avec rainure en T standard XD et trou pour filetage M5
* Remarque : Commande par multiples de 10.

22±0,2

22±0,2

3

22±0,2

22±0,2

3

Profilé pour cloisons 22×22, deux rainures en T

Profilé de cadre, section carrée  
22 mm × 22 mm, deux rainures en T

Aluminium anodisé
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles 
(30-3 000 mm)

XDEB 3×22 T2

XDEB L×22 T2
Bouchon, polyamide, gris XDEE 22*
Avec rainure en T standard XD et trou pour filetage M5
*Remarque : Commande par multiples de 10.

Kit connecteur

Kit connecteur
Aluminium, moulé sous pression XDEF 22

Avec les pièces de montage nécessaires

22±0,2

22±0,2

3

22

25

22
XD



440 Joints de panneaux

Joints de panneaux

Clip multibloc

Accessoires de porte

Composants pour portes XD dans châssis XD

Composants pour portes XD dans châssis XC

Joint de vitrage

Joint de vitrage
Longueur 3 m
PVC, gris XDET 3 A

Joint pour grillage

Joint pour grillage
Longueur 3 m
PVC, gris XDET 3 C

Clip multibloc

Clip multibloc
Polyamide XDAM 2

Avec écrou carré M5

3 mm

5

3–4 mm

14

22 5–10

58
M5

2

Poignée XC/XD/XF, polyamide

Poignée
Polyamide XDEH 160

Avec support d'adaptation XC 
Montage XD : MC6S 5×12 (2), XDAN 5 A(2)

Kit charnières XD-XD

Kit charnières XD-XD
Aluminium XDAH 110 B

Avec les pièces de montage nécessaires

Kit dispositif de fermeture XD–XC

Kit dispositif de fermeture
Aluminium anodisé XDEL 60 BA

Avec le mécanisme de fermeture à billes et les pièces 
de montage nécessaires

160

45
128

16

17

5517

114

∅6
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22 22×
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