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Travi, staffe e basamenti

Travi
Il sistema di supporto per il convogliatore poggia su travi 
verticali combinate e, dove necessario, su travi orizzon-
tali. Il convogliatore deve essere sostenuto a intervalli 
regolari non eccedenti una distanza di 3 m. Le travi di 
supporto sono progettate in diverse dimensioni per 
essere adattabili ai convogliatori di tutte le dimensioni. 

Staffe di supporto trave
Le staffe di supporto trave del convogliatore vengono uti-
lizzate per collegare il convogliatore al sistema di sup-
porto. Sono disponibili per connessioni a travi di supporto 
verticali ed orizzontali.

Basamenti
È disponibile una selezione di basamenti: da quelli in 
alluminio pressofuso ad alta resistenza a quelli regolabili 
con le relative piastre. 

Soluzioni di supporto standard
In questa sezione del catalogo sono elencate i compo-
nenti per soluzioni standard. Per le applicazioni che 
richiedono strutture di supporto particolari è possibile tro-
vare componenti aggiuntive nella sezioni del catalogo 
Sistema strutturale. 

Il sistema strutturale include travi, basamenti, dispositivi 
per il collegamento delle travi e una vasta selezione di 
componenti per ripari.

Configuratore di prodotto
Attraverso un configuratore è possibile ordinare delle 
soluzioni standard di supporti. 

Si prega di contattare FlexLink Systems per ulteriori 
informazioni.
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Strutture di supporto convogliatore 

Supporto singolo X65 Supporto singolo X85 Supporto singolo X85

XLCS 64 C

XCBM ..×64
XCBL ..×64/

XCFF 64×210

XMCS 64 C

XCBM ..×64
XCBL ..×64/

XCFF 64×210

Supporto singolo – X85×2 Supporto singolo X180/X300

XMCS 88 B

XLCT 11×100 C

XCBL .. ×88/
XCBM .. ×88

XCBM .. ×88

XCFB 88

XCFF 88×260

XLCT 11×100 C

XCBL ..×88/
XCBM ..×88

XCFF 88×260

XMFA 84 B

XCBL ..×44×88/
XCBM ..×44×88

Supporto doppio – X65×2 Supporto doppio – XH×3

XLCT 11×100 C

XCBM .. ×88
XCBL .. ×88/

XCFA 88 A
XMFA 84 B

XCFF 88×260
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Travi di supporto

Travi standard e leggere
Nella seguente tabella sono elencate tutte le travi adatte 
al supporto del convogliatore, dalla linea dei prodotti del 
sistema strutturale XC. Le travi sono progettate in due 
versioni: standard e leggera. La lunghezza standard è 
3 m. È possibile disporre anche di travi tagliate in base 
alle esigenze personali (L). Inoltre, nella tabella sono 
elencati i basamenti adatti e le relative piastre. Per i 
basamenti, sono disponibili anche altre soluzioni.
 

Lunghezza di taglio trave

La lunghezza della trave necessaria per ottenere 
un'altezza convogliatore specifica H dipende dalle 
dimensioni del convogliatore, dal tipo di piastra per basa-
mento e dalla staffa di supporto della trave. Vedere l'illu-
strazione. Sono utilizzate staffe di supporto trave tipo 
CS. Per ulteriori informazioni sulle staffe di supporto 
della trave, vedere pagina 320. Basamenti: vedere 
pagina 323.

Nella seguente formula H indica l'altezza dal pavi-
mento alla parte superiore di una catena a maglie piane 
standard. La maggior parte delle combinazioni di sup-
porto consente una regolazione dell'altezza dal basa-
mento e dalla staffa di supporto della trave.

Altezza del basamento h1

Altezza h2 della staffa di supporto trave + metà 
dell'altezza trave

Vedere “Staffe di supporto” per ulteriori informazioni.

Interconnessione delle travi di supporto
Le combinazioni di travi vengono utilizzate come esem-
pio di supporto per convogliatori multipista. È disponibile 
una selezione di staffe angolari e di piastre di montaggio 
dal sistema strutturale XC per l'esecuzione di intercon-
nessioni di unità. Vedere pagina 322.

Dimensioni (mm) Codice Basamento Piastra per 
basamento

44×44 standard XCBM 3/L×44 XCFF 44×130 XCFB 44 F
44×44 leggera XCBL 3/L×44 XCFF 44×130 XCFB 44 F
64×64 standard XCBM 3/L×64 XCFF 64×210

XEFG 64 T/D
n.d.

64×64 leggera XCBL 3/L×64 XCFF 64×210
XEFG 64 T/D

n.d.

88×88 standard XCBM 3/L×88 XCFF 88×260 XCFB 88 F
88×88 leggera XCBL 3/L×88 XCFF 88×260 XCFB 88 F

L = H – h1 – h2

h2

h1

HL

Tipo di basamento h1 mm

Piastra per basamento XCFB 44 F/XCFB 88 F 8 

Basamento XCFF 44×130 0-30

Basamento XCFF 64×210 0-40

Basamento XCFF 88×260 0-50

Trave Tipo di staffa h2 mm

XS X65 X85 XH XK

44×44 mm XSCS 44 156 – – –

44×44 mm XLCS 44 – – – –

44×44 mm XLCS 64 P 118 – – –

44×44 mm XMCS 64 P – – – –

44×44 mm XHCS 64 P – 125 – –

64×64 mm XSCS 64 155 – – –

64×64 mm XLCS 64 – – – –

64×64 mm XLCS 64 P – – – –

64×64 mm XLCS 64 C – 170 – – –

64×64 mm XMCS 64 C – 170 – –

64×64 mm XMCS 64 P – 125 – –

64×64 mm XHCS 64 B – – 181 –

64×64 mm XHCS 64 P – – 125 –

88×88 mm XLCS 88 – – – –

88×88 mm XMCS 88 B – 181 – –

88×88 mm XHCS 88 B – – 181 –

88×88 mm XKCS 88 R – – – 212
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Staffe di supporto trave – guida alla selezione 

Tipo CT per trave di supporto trasversale di 64/88 mm

 

 Alluminio, pressofuso
 Il tipo XLCT 21×158 R è progettato per trave trasversale da 88 mm

Le altezze indicate sopra per la catena fanno riferimento 
a catene a maglie piane standard. 

Il tipo CS si riferisce alla trave di supporto verticale di 44 mm

 

Il tipo CS si riferisce alla trave di supporto verticale di 64 mm

 

Il tipo CU si riferisce alla trave di supporto verticale di 88 mm

 

Staffe di supporto trave per grondaie per gocciolatoi

Tipo CT per trave di supporto trasversale di 64/88 mm

 

Il tipo CS si riferisce alla trave di supporto verticale di 
88 mm

 

Tipo di staffa

Altezza fino al punto più alto della 
catena h2 mm Commenti

XS X65 X85 XH XK X180/
X300

XLCT 11×100 C 137 137 144 144 157 146 h1=100 mm
XLCT 21×135 B 172 172 179 179 192 181 h1=135 mm
XLCT 21×158 R 195 195 202 202 215 204 h1=158 mm

Larghezza W:
XLCT 11×100 C 67 87 107 127 127 204/322
XLCT 21×135 B 87 107 127 147 147 224
XLCT 21×158 R 87 107 127 147 147 224

Tipo di staffa XS
W mm

X65
W mm

X85
W mm

XH
W mm

XK
W mm

Commenti

XSCS 44 87 – – – – –
XLCS 44 – 107 – – – –
XLCS 64 P 45 – – – – Poliam-

mide

w

h
h1

2

w

Tipo di staffa XS
W mm

X65
W mm

X85
W mm

XH
W mm

XK
W mm

Commenti

XSCS 64 87 – – – –
XLCS 64 P – – – – Poliammide
XLCS 64 C – 87 – – – Alluminio, 

pressofuso
XMCS 64 C – 107 – – Alluminio, 

pressofuso
XMCS 64 P – 85 – – Poliammide
XHCS 64 B – – 147 – –
XHCS 64 P – – 105 – Poliammide

Tipo di staffa XS
W mm

X65
W mm

X85
W mm

XH
W mm

XK
W mm

Commenti

XLCU 73 – 235 235 235 – –
XLCU 103 – – – – 295 –

w

W

Tipo di staffa

Altezza fino al punto più alto della 
catena h2 mm Commenti

X65 X85 XH XK

XLCT 21×135 B 172 179 179 192 h1=135 mm
XLCT 21×158 R 195 202 202 215 h1=158 mm

Larghezza W:
XLCT 21×135 B 107 127 147 147
XLCT 21×158 R 107 127 147 147

w

h
h1

2

Tipo di staffa X65
W mm

X85
W mm

XH
W mm

XK
W mm

Commenti

XLCS 88 107 – – – –
XMCS 88 B – 127 – – –
XHCS 88 B – – 147 147 –
XKCS 88 R – – – 147 –

w
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Travi di supporto 44 mm 

Travi di supporto 64 mm 

Travi di supporto 88 mm 

Trave di supporto 44×44

Trave di supporto 44 mm×44 mm
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XCBM 3×44
XCBM L×44

Coperchio di estremità, poliammide XCBE 44
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

22

44

5

Trave di supporto 44×44, leggera

Trave di supporto 44 mm×44 mm, leg-
gera

Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XCBL 3×44
XCBL L×44

Coperchio di estremità, poliammide XCBE 44
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

22

44

5

Trave di supporto 64×64

Trave di supporto 64 mm×64 mm
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XCBM 3×64
XCBM L×64

Coperchio di estremità, poliammide XCBE 64
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

30

32

64

17

5

Trave di supporto 64×64, leggera 

Trave di supporto 64 mm×64 mm, leggera
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XCBL 3×64
XCBL L×64

Coperchio di estremità, poliammide XCBE 64
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

32

32

64

Trave di supporto 88×88

Trave di supporto 88 mm×88 mm
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XCBM 3×88
XCBM L×88

Coperchio di estremità, poliammide XCBE 88
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

5

44

22

22 44
88

Trave di supporto 88×88, leggera

Trave di supporto 88 mm×88 mm, leggera
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XCBL 3×88
XCBL L×88

Coperchio di estremità, poliammide XCBE 88
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

44

22

22 44
88

5
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Staffe angolari e piastre di montaggio 

Staffa angolare, pressofusa, 42×42×38

Staffa angolare
Alluminio pressofuso XCFA 44 B

Da utilizzare con travi da 44×44 mm e 64×64 mm.
Montaggio: M6S 8×16 (2), BRB 8,4×16 (2), XCAN 8 (2)

Staffa angolare, pressofusa, 80×42×38

Staffa angolare
Alluminio pressofuso XCFA 44 C

Da utilizzare con travi da 44×44 mm e 64×64 mm.
Montaggio: M6S 8×16 (3), BRB 8,4×16 (3), XCAN 8 (3)

Staffa angolare, pressofusa, 80×80×82

Staffa angolare
Alluminio pressofuso XCFA 88 A

Da utilizzare con travi da 88×88 mm.
Montaggio: M6S 8×16 (8), BRB 8,4×16 (8), XCAN 8 (8)

Staffa angolare, pressofusa, 42×42×82

Staffa angolare
Alluminio pressofuso XCFA 88 B

Da utilizzare con travi da 88×88 mm.
Montaggio: M6S 8×16 (4), BRB 8,4×16 (4), XCAN 8 (4)

20

38

12 42

42

22
4

38

42

80

22 44

4 2

44

44

20

82

2

6

80

80

44

22

82

4 42

42

Piastrina di fissaggio 44×100

Piastrina di fissaggio
Alluminio, anodizzato XCFB 44

Da utilizzare con travi da 44×44 mm (non 
XCBL 3/L×44).
Montaggio: M6S 8×18 (2), BRB 8,4×16 (2), XCAN 8 (2) 
+ MF6S 8×30 (1) 

Piastrina di fissaggio 64×120

Piastrina di fissaggio
Alluminio, anodizzato XCFB 64 A

Da utilizzare con travi XCBM da 64×64 mm.
Montaggio: M6S 8×18 (2), BRB 8,4×16 (2), XCAN 8 (2) 
+ MF6S 8×30 (4)

Piastrina di fissaggio 88×145

Piastrina di fissaggio
Alluminio, anodizzato XCFB 88

Da utilizzare con travi XCBM da 88×88 mm.
Montaggio: M6S 8×18 (4), BRB 8,4×16 (4), XCAN 8 
(4), MF6S 8×30 (4). Non può essere utilizzato con travi 
XCBL.

100

74 8

44

44

32

94

120

8

30

64

64

44

145

120
8

88

44

88
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Basamenti, pressofusi 

Piastre per basamento 

Basamento 44×130

Basamento per trave 
XCBM/XCBL ..×44

Alluminio pressofuso XCFF 44×130
Include kit di elementi di fissaggio.
Momento flettente max. 250 Nm.

Basamento 64×210

Basamento per trave 
XCBM/XCBL ..×64

Alluminio pressofuso XCFF 64×210
Include kit di elementi di fissaggio.
Momento flettente max. 750 Nm.

120

�9

100

130

65

150

�11

180

105

210

Basamento 88×260

Basamento per trave 
XCBM/XCBL..×88

Alluminio pressofuso XCFF 88×260
Include kit di elementi di fissaggio.
Momento flettente max. 1500 Nm.

220

12
170

260
130

∅13,5

Piastra per basamento 44×44

Piastra per basamento per trave 
XCBM/XCBL ..×44

Alluminio, anodizzato XCFB 44 F
Montaggio: MF6S 8×30 (1) o MF6S 6×30 (4). 
Momento flettente max. 50 Nm.

Piastra per basamento 88×88

Piastra per basamento per trave 
XCBM/XCBL ..×88

Alluminio, anodizzato XCFB 88 F
Montaggio: MF6S 8×30 (4) o MF6S 6×30 (4).
Momento flettente max. 200 Nm.

∅9 74

74

8

100

44

33,6

120

88

∅ 9

44

877,6

145
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Basamenti regolabili 

Piastrine d'estremità 

Basamento regolabile M8

Basamento regolabile
Acciaio elettrozincato
Filettatura M8 XLFS 8

Include dado. Carico verticale max 400 N

Montaggio: XCFE 44 M8

Basamento regolabile, poliammide, M8

Basamento regolabile
PA + acciaio, elettrozincato
Filettatura M8 XCFS 8×40×43

Carico verticale max 12000 N

Montaggio: XCFE 44 M8

6

40

56

�47

∅40

43

M8

74

Basamento regolabile M12

Basamento regolabile
Acciaio elettrozincato
Filettatura M12 XCFS 12×68

Include dado. Carico verticale max 2500 N

Montaggio: XCFE .. M12. 

Basamento regolabile, poliammide, M12

Basamento regolabile
PA + acciaio, elettrozincato
Filettatura M12 XCFS 12×60×71

Include dado. Carico verticale max 15000 N

Montaggio: XCFE .. M12. 

10

100

125

59

68

95

106

71

∅9

M12

60

Piastrina di estremità per trave 44×44, filettatura M8

Piastrina di estremità per trave 
XCBL ...×44

Filettatura M8
Zinco, pressofuso XCFE 44 M8

Montaggio: MC6S 6×30 (4)

44

M8

612
18

Piastrina di estremità per trave 44×44, filettatura M12

Piastrina di estremità per trave 
XCBL ...×44

Filettatura M12
Zinco, pressofuso XCFE 44 M12

Montaggio: MC6S 6×30 (4)

44

M12

612
18
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Piastrine d'estremità (continua)

Basamenti in poliammide 

Piastrina di estremità per trave 64×64, filettatura M12

Piastrina di estremità per trave 
XCBL/XCBM ...×64

Filettatura M12
Zinco, pressofuso XCFE 64 M12A

Montaggio: MC6S 6×30 (4)

64

M12

815

Piastrina di estremità per trave 88×88, filettatura M12

Piastrina di estremità per trave 
XCBL/XCBM ...×88

Filettatura M12
Zinco, pressofuso XCFE 88 M12A

Montaggio: MC6S 6×30 (4)

88

M12

815

Basamento a tre punti d'appoggio per trave da 64 mm

Basamento a tre punti d'appoggio per trave 
XC.. 64 trave

D=64 mm
Poliammide, rinforzato con fibra di vetro XEFG 64 T

Include viti e morsetti. 
Carico verticale max 800 N.

Basamento a due punti d'appoggio per trave da 64 mm

Basamento a due punti d'appoggio XC.. 64 
trave

D= 64 mm
Poliammide, rinforzato con fibra di vetro XEFG 64 D

Include viti e morsetti. 
Carico verticale max 800 N.

D

200

60

140

60

140

D 400

Basamento per profilo di regolazione dell'altezza

Basamento a tre punti d'appoggio per 
XEFU 500

D=70 mm
Poliammide, rinforzato con fibra di vetro XEFG 70 T

Include viti e serrafili. 
Carico verticale max 800 N.
Profilo di regolazione dell'altezza: vedere pagina 326.

Basamento regolabile per XEFG

Basamento regolabile per XEFG 64/70 T/D
Con giunto sferico e dado di bloccaggio 
M20
 Poliammide, rinforzato con fibra di vetro XLFS 20 P

Carico verticale max 500 N

Tampone antivibrazioni

Tampone antivibrazioni per XLFS 20 P
Poliestere termoplastico XLFJ 69

D

200

60

140

13

∅7

54

103

∅ 79
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Profilo di regolazione dell'altezza Staffe di supporto trave tipo CT

Guida selezione: vedere pagina 320.Profilo di regolazione dell'altezza

Profilo di regolazione 
dell'altezza con tubo a sezione 
quadra

Lunghezza 500 mm
Alluminio, anodizzato XEFU 500

Da utilizzare con il tipo di basamento XEFG 70 T. 
Include leve di bloccaggio.

500

Staffa di supporto trave – alluminio pressofuso

Staffa di supporto trave tipo CT
Alluminio, pressofuso XLCT 11×100 C

Per trave di supporto trasversale da 64 mm o 88 mm.
Non può essere utilizzata con grondaie per gocciolatoi
Montaggio: XLAT 17 (1), XLAN 8 (1), XCAN 8 (1 o 2), 
M6S 8×16 (1 o 2), BRB 8,4×16 (2 o 3)
Incl. coperchio 5110134 (1)

Staffa di supporto trave 5110196
Il kit contiene 25 pezzi

Staffa di supporto trave – alluminio

Staffa di supporto trave tipo CT
h=135 mm, a=48,5 mm XLCT 21×135 B

Per trave di supporto trasversale da 64 mm o 88 mm.
Montaggio: XLAT 17 (2), XLAN 8 (2), XCAN 8 (2), 
M6S 8×16 (2), BRB 8,4×16 (4)

Staffa di supporto trave – alluminio

Staffa di supporto trave tipo CT XLCT 21×158 R
Per trave di supporto trasversale da 88 mm.
Montaggio: XLAT 24 (2), XLAN 8 (2), XCAN 8 (2), 
M6S 8×16 (2), BRB 8,4×16 (4)

100

62

44

24

48

62

135

21
27

11

44

44

∅9

21

44

158

29 74

∅9

13,5

53



Staffe di supporto trave tipo CS 327

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

Staffe di supporto trave tipo CS

Guida selezione: vedere pagina 320.

Staffa di supporto per trave verticale da 44 mm, 
alluminio

Staffa di supporto trave tipo CS
Per convogliatori XS. Fig. A, C
Per convogliatori X65. Fig. B, C

XSCS 44
XLCS 44

Per trave di supporto verticale da 44 mm.
Montaggio: XLAT 17 (1), XLAN 8 (1), XCAN 8 (2), 
M6S 8×16 (2), BRB 8,4×16 (3)

Staffa di supporto per trave verticale da 64 mm, 
alluminio pressofuso

Staffa di supporto trave per 
X65, tipo CS

Alluminio, pressofuso XLCS 64 C
Per trave di supporto verticale da 64 mm.
Non può essere utilizzata con grondaie per gocciolatoi
Montaggio: XLAT 17 (1), XLAN 8 (1), XCAN 8 (1), 
M6S 8×16 (1), BRB 8,4×16 (2)
Per il supporto di curve a X X65, ordinare la vite 
M6S 8×16 invece della vite per scanalatura a 
T XLAT 17.
Incl. coperchio 5110134 (2)

180

4227

21 21

156

37

A B C ∅9

5 5

147

27 60

Staffa di supporto per trave verticale da 64 mm, 
alluminio pressofuso

Staffa di supporto trave per 
X85, tipo CS

Alluminio, pressofuso XMCS 64 C
Per trave di supporto verticale da 64 mm.
Non può essere utilizzata con grondaie per gocciolatoi
Montaggio: XLAT 17 (1), XLAN 8 (1), XCAN 8 (1), 
M6S 8×16 (1), BRB 8,4×16 (2)
Per il supporto di curve a X X85, ordinare la vite 
M6S 8×16 invece della vite per scanalatura a 
T XLAT 17.
Incl. coperchio 5110134 (2)

Staffa di supporto trave 5110196
Il kit contiene 25 pezzi

Staffa di supporto per trave verticale da 64 mm, 
alluminio

Staffa di supporto trave tipo CS

Per convogliatori XS. Figura A, C
A=180 mm, B=156 mm XSCS 64
Per convogliatori XH. Figura B, C
A=200 mm, B=176 mm XHCS 64 B

Per trave di supporto verticale da 64 mm.
Montaggio: XLAT 17 (2), XLAN 8 (2), XCAN 8 (2), 
M6S 8×16 (2), BRB 8,4×16 (4)

147

35 60

44

6417

A

21

B

21

47

A B C

5 6
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328 Staffe di supporto trave tipo CS, poliammide

Staffe di supporto trave tipo CS (continua)

Staffe di supporto trave tipo CS, poliammide

Guida selezione: vedere pagina 320.

Staffa di supporto per trave verticale da 88 mm, 
alluminio

Staffa di supporto trave tipo CS

Per convogliatori X65. Fig. A, E
A=180 mm, B=151 mm XLCS 88
Per convogliatori X85 Fig. B, E
A=200 mm, B=171 mm XMCS 88 B
Per convogliatori XH. Fig. C, E
A=200 mm, B=171 mm XHCS 88 B
Per convogliatori XK. Fig. D, E
A=219 mm, B=190 mm XKCS 88 R

Per trave di supporto verticale da 88 mm.
Montaggio: XLAT 17 (2), XLAN 8 (2), XCAN 8 (2), 
M6S 8×16 (2), BRB 8,4×16 (4)
 Usare viti per scanalatura a T XLAT 24 (2) e M6S 8×20 
(2) con XKCS 88 R. (XLAT 17 e M6S 8×16 sono 
di lunghezza insufficiente.)

21 21 21 44

74

A B

15 25 35 38

21

A B C D E

5 5,7 5,7 8

∅9

Staffa di supporto trave – poliammide

Staffa di supporto trave tipo CS XLCS 64 P
Per convogliatore X65 con trave di supporto verticale 
da 64 mm. Adatto anche per convogliatore XS con 
trave di supporto verticale da 44 mm

Montaggio: XLAT 17 (2), XLAN 8 (2), XCAN 8 (2), 
M6S 8×16 (2), BRB 8,4×16 (4)

15

200

82

96
64

153

102 50

Staffa di supporto trave – poliammide

Staffa di supporto trave tipo CS XMCS 64 P
Per convogliatore X85 con trave di supporto verticale 
da 64 mm. Adatto anche per convogliatore X65 con 
trave di supporto verticale da 44 mm

Montaggio: XLAT 17 (2), XLAN 8 (2), XCAN 8 (2), 
M6S 8×16 (2), BRB 8,4×16 (4)

15

82

200

96
64

153

102 50



Staffe di supporto trave tipo CU 329

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

Staffe di supporto trave, tipo CS (continua) Staffe di supporto trave tipo CU 

Guida selezione: vedere pagina 320.Tappo di copertura dado

Tappo di copertura dado XLAE 26
Per staffe di supporto trave in poliammide.

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Tappo copertura dado per foro allungato

Tappo copertura dado per foro allungato XLAE 26 E
Per staffe di supporto trave in poliammide.

Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

8

3
∅30

8

3 39

Staffa di supporto trave – alluminio

Staffa di supporto trave tipo CU XLCU 73
Per supportare curve con ruota da 180° con staffa di 
supporto verticale da 88 mm. Per sistemi di convoglia-
mento X65, X85, XH.

Montaggio: XLAT 17 (2), XLAN 8 (2), XCAN 8 (4), 
M6S 8×16 (4), BRB 8,4×16 (6)

Staffa di supporto trave – alluminio

Staffa di supporto trave tipo CU XLCU 103
Per supportare curve con ruota da 180° con staffa di 
supporto verticale da 88 mm. Per convogliatori XK.

Montaggio: XLAT 24 (2), XLAN 8 (2), XCAN 8 (4), 
M6S 8×16 (4), BRB 8,4×16 (6)

73,5

44

44

80

64
40

∅9

103,5

44

44

80

64
40
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330 Staffe di supporto trave X45, pressofuse

Staffe di supporto trave X45, pressofuse

Staffa di supporto trave per trave di supporto 
orizzontale

Staffa di supporto trave
Alluminio, pressofuso XUCT 50

Per trave di supporto trasversale da 44 mm.
Inclusi componenti di montaggio.

Staffa di supporto per trave verticale da 44 mm

Staffa di supporto trave
Alluminio, pressofuso XUCS 44

Per trave di supporto verticale da 44 mm.
Inclusi componenti di montaggio.

15
30

30

50

20
40

70

Fori da trapano 
indicati, 2× 6,5 mm 
per l'ancoraggio di 
dispositivi esterni

30

42

70 108

17

Fori da trapano indicati, 2× 6,5 
mm per l'ancoraggio di 
dispositivi esterni
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