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Informazioni sistema

Caratteristiche

Il sistema XF include due tipi di travi di base:

• travi di supporto (XFBM) in dimensioni con sezione 
trasversale di 30 mm × 30 mm e 30 mm × 60 mm

• profili per ripari (XFEB) relativi alle strutture per ripari. 

Dimensioni scanalatura a T

Tutti i profili portanti sono dotati di fori per le viti M6 in cor-
rispondenza degli angoli per collegare le piastrine di fis-
saggio, le piastrine d'estremità ecc. Rullare sempre i 
filetti per garantire un collegamento affidabile delle viti. 

12,4±0,2

7,2±0,15

2,2±0,2

6

5,4



432 Travi XF

Travi XF

Specifiche tecniche della trave

Travi di supporto

Profili per ripari
Profili per ripari FlexLink: vedere pagina 434.

Connettori XF

Tipo di trave Sezione 
trasversale
mm2

Peso
kg/m

Ix
mm4

×104

Iy
mm4

×104

Wx
mm3

×103

Wy
mm3

×103

XFBM ..×30 345 0,93 3,00 3,00 2,00 2,00

XFBM ..×30×60 582 1,57 21,3 5,29 7,11 3,53

XFEB ..×30 342 0,92 2,99 2,99 1,99 1,99

XFEB ..×30 T3 340 0,91 2,92 3,01 1,95 2,00

XFEB ..×30 T2 340 0,91 2,94 2,94 1,96 1,96

XFEB ..×30/30 236 0,64 – – – –

XFEB ..×30/45 254 0,69 – – – –

XFEB ..×30/60 194 0,52 – – – –

Trave di supporto 30×60

Trave 30 mm×60 mm
Alluminio, anodizzato
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare 
(30-3000 mm)

XFBM 3×30×60

XFBM L×30×60
Coperchio di estremità, poliam-
mide grigia XFBE 30×60*

Dimensioni scanalatura a T: vedere pagina 431. 
Peso trave: 1,57 kg/m
*Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

60±0,25

30±0,2

30±0,2

15

3

Trave di supporto 30×30

Trave 30 mm×30 mm
Alluminio, anodizzato
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XFBM 3×30
XFBM L×30

Coperchio di estremità, poliammide gri-
gia XFBE 30*
Dimensioni scanalatura a T: vedere pagina 431.
Peso trave: 0,93 kg/m
*Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Bandella di copertura

Bandella di copertura per scanalatura a T
Lunghezza 3 m
Polivinilcloruro grigio XFAC 3 T

30±0,2

30±0,2

3

7,8

7,8
0,7

3,0

Staffa angolare, pressofusa, 28×28×26

Staffa angolare 
Alluminio pressofuso XFFA 30 A

Montaggio: MLC6S 6×12 (2), BRB 6,4×12 (2), 
XFAN 6 (2)

28

28

4

26

15

6,5

Staffa angolare per angoli, pressofusa

Staffa per raccordi tripli
Zinco, pressofuso XFFA 30 C

Montaggio: MC6S-TT 6×30 (3)

15

12

27

27

27

∅6,4
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Connettori XF (continua)

Basamenti XF

Coperchio per staffa per raccordi tripli

Coperchio per staffa per raccordi tripli
Poliammide XFBE 30 C*

Nota. Utilizzare XFEE 30 C quando si usa XFFA 30 C 
con profili per ripari. Vedere pagina 434.
*Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Piastrina di fissaggio 30×70

Piastrina di fissaggio per trave 
XFBM ..×30

Alluminio, anodizzato XFFB 30
Montaggio: MC6S 6×14 (2), BRB 6,4×12 (2), 
XFAN 6 (2) e MF6S 6×30

Perno di fissaggio 30 mm

Gruppo perno di fissaggio
Lunghezza 30 mm XFAF 30

70

50

6

30

30

30

∅ 12

5,3

Perno di fissaggio 60 mm

Gruppo perno di fissaggio
Lunghezza 60 mm XFAF 60

Maschera di foratura

Maschera di foratura per perni di 
fissaggio

(∅ 12,2 mm) XFAD 12

Dado per scanalatura a T del sistema XF

Dado per scanalatura a T, XF
Acciaio, zinco-cromato
M5
M5, pacco multiplo (500 pezzi)
M6
M6, pacco multiplo (500 pezzi)

XFAN 5*
5056131
XFAN 6*
5056130

*Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

60

∅ 12

5,3

15

2554

M5/M620

Basamento regolabile M6

Basamento regolabile
H=28–36 mm
Acciaio elettrozincato
Filettatura M6 XFFS 6×30

Carico verticale max 400 N

∅ 30

30
50

M6

H

Staffa di connessione al pavimento

Staffa di connessione al pavimento
Acciaio inossidabile XFFA 100 S

Componenti per il montaggio inclusi.

95

30

7

7

7

2046
36



434 Componenti per ripari XF

Componenti per ripari XF

Profilo per ripari 30×30, quattro scanalature a T

Profilo per ripari, sezione quadrata 
30 mm × 30 mm, quattro scanalature a T

Alluminio, anodizzato
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XFEB 3×30
XFEB L×30

Coperchio di estremità, poliammide 
grigia XFEE 30*
Con scanalatura a T standard XF e foro per filettatura M6
Peso trave: 0,92 kg/m
*Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Profilo per ripari 30×30, tre scanalature a T

Profilo per ripari, sezione quadrata 
30 mm × 30 mm, tre scanalature a T

Alluminio, anodizzato
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XFEB 3×30 T3
XFEB L×30 T3

Coperchio di estremità, poliammide 
grigia XFEE 30*
Con scanalatura a T standard XF e foro per filettatura M6
Peso trave: 0,91 kg/m
*Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Profilo per ripari 30×30, due scanalature a T

Profilo per ripari, sezione quadrata 
30 mm × 30 mm, due scanalature a T

Alluminio, anodizzato
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XFEB 3×30 T2
XFEB L×30 T2

Coperchio di estremità, poliammide 
grigia XFEE 30*
Con scanalatura a T standard XF e foro per filettatura M6
Peso trave: 0,91 kg/m
*Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

30±0,2

30±0,2

3

30±0,2

30±0,2

3

30±0,2

30±0,2

3

Profilo per ripari, angolare a 30°

Profilo per ripari, 30°, sezione angolare 
30 mm × 30 mm

Alluminio, anodizzato
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XFEB 3×30/30
XFEB L×30/30

Coperchio di estremità, poliammide 
grigia XFEE 30/30*
Peso trave: 0,64 kg/m
*Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Kit connettori per ripari

Kit connettori per ripari
Zinco, pressofuso XFEF 30

Componenti per il montaggio inclusi.

Staffa per raccordi tripli

Staffa per raccordi tripli
Zinco, pressofuso XFFA 30 C

Montaggio: MC6S-TT 6×30 (3)

Coperchio di estremità

Coperchio per staffa per raccordi 
tripli con profili per ripari

Poliammide XFEE 30 C
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

30°

30

29,3

3

30

35

30
XF

15

12

27

27

27

∅6,4
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Componenti per ripari XF (continua)

Staffa a L

Staffa a L, kit da quattro pacchi
Alluminio 5053010

Componenti per il montaggio inclusi.

70

20

4

10

28

22

M6

6,5

Multiblocco

Multiblocco
Poliammide XFAM 6

Include un dado quadrato M6.

22

16 17

8–15

M6

6
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Componenti per ripari XF (continua)

Guarnizione per pannelli

Guarnizione per pannelli
Lunghezza 3 m
Polivinilcloruro grigio XFET 3 A

Guarnizione per grigliati

Guarnizione per grigliati
Lunghezza 3 m
Polivinilcloruro grigio XFET 3 C

Profilo per porte scorrevoli

Profilo per porte scorrevoli
Lunghezza 3 m
Polivinilcloruro grigio XFET 3 D

Kit cerniera XF-XF

Kit cerniera XF-XF
Alluminio XFAH 110 B

Componenti per il montaggio inclusi.

4–5 mm

12,5

2–3 mm

12

10,5

4–5 mm

1

14

15

4

111

∅6
55

20

30×30

30×30

29

Maniglia completa XC/XF, poliammide

Maniglia completa
Poliammide XDEH 160

Compresa piastra di adattamento per XC. 
Montaggio XF: MC6S 5×12 (2), XFAN 5 (2)

Kit bloccaggio a sfera XF -XF

Kit bloccaggio a sfera
Alluminio, anodizzato XFEL 60 B

Bloccaggio a sfera e componenti per il montaggio 
inclusi.

Kit staffa interruttore di sicurezza XF -XF

Kit staffa interruttore di sicurezza
Alluminio, anodizzato XFEL 60 W

Componenti per il montaggio inclusi. Per interruttori di 
sicurezza Schmersal AZ 15/16-B1 e Guardmaster 
Trojan 5 (non compresi).

Kit cerniera XF-XC

Kit cerniera XF-XC
Alluminio, anodizzato XFAH 110 A

Componenti per il montaggio inclusi.

160

50

128

37

160

45
128

16

60

35

38

17,5

4

60
M5

40

50

35

35

42

4

28

55
20

111

∅6

4

44×44

30×3029
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Componenti per ripari XF (continua)

Kit bloccaggio a sfera XF -XC

Kit bloccaggio a sfera
Alluminio, anodizzato XFEL 60 BA

Bloccaggio a sfera e componenti per il montaggio 
inclusi.

Kit staffa interruttore di sicurezza XF -XC

Kit staffa interruttore di sicurezza
Alluminio, anodizzato XFEL 60 WA

Componenti per il montaggio inclusi. Per interruttori di 
sicurezza Schmersal AZ 15/16-B1 e Guardmaster 
Trojan 5 (non compresi).

Elemento scorrevole per scanalature a T

Elemento scorrevole per 
scanalature a T

UHMW-PE XFLB 25×50
Include viti e dadi.

13,5

35 60

45

4

M5

60

40

50
35

51

28

4

5

50
37

25
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