Palettentransport-Komponenten XL
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Palettenfdordersystem XL

Das Palettenférdersystem XL ist fur Produktgewichte bis
3 kg ausgelegt. Die maximale GroéBe der Foérdergiter
héngt von der Form der Férderglter und von ihrer
Schwerpunkislage ab.

Im Palettenférdersystem XL verhindert eine spezielle
Seitenfiihrung, dass Paletten in Stauzonen hochgescho-
ben werden kénnen.

Spezielle Seitenfiihrungshalter fir Palettenapplikatio-
nen sowie vorgebogene Seitenflihrungen fiir Bogenbe-
reiche sind verfugbar. Das System umfasst ebenfalls
vorgebogene Fihrungsschienen fir Bdgen.

Anwendungshbereiche

Beispiele fur Anwendungsbereiche sind der Transport
und die Montage von Ziindkerzen, Getrieberadern, Ein-
spritzdisen, Hydraulikzylindern, Scheinwerfern, Brems-
zylindern, Telefongehdusen und Elektronik-Modulen.
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Systeminformation

Technische Daten
PalettengréfBe................. 100 mm x 100 mm x 22 mm
Palettengewicht ............. 0,11 kg
Maximal-Last auf der
Palette.......cccooivveeeennne. 3,0 kg (inklusive Palette und
Halterung)
113
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Palette

Palette 100x100

Palette 100 mmx100 mm

Glasfaserverstérktes PPE/PA.

Palettengewicht: 0,11 kg Maximal-Last auf der Palette:
3 kg

Detaillierte Palettenmal3e siehe Seite 115

XLPP 100x100

Palettenzubehor

Gleitschuh fiir Palette

(. ‘.
el
Gleitschuh fiir Palette

Polyamid
1 Gleitschuh. 2 Gleitschuhe je Palette.
Hinweis. Verpackungseinheit: 10 Stiick

XLPS 67

Achse und Laufrollen, Satz

»

Achse und Laufrollen, Satz 3904055

Rollen: Polyacetalharz

Verbindungswelle: Edelstahl

Ein Satz besteht aus 3 Achsen und 12 Laufrollen. Ein
Satz je Palette.

StoBdampfer

StoBdampfer 3904052

Thermoplastisches Athylen + Polypropylen
1 StoBddmpfer. Je Palette werden 2 StoBddmpfer
bendtigt.

Initiatorplatte

i

XLPL 30x20

Initiatorplatte

Stahl. EinschlieBlich Schraube.

Je Palette kénnen eine oder zwei Initiatorplatten
montiert werden.

Hinweis. Verpackungseinheit: 25 Stiick
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Palette XLPP 100x100
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Seitenfiihrung

Gerades Seitenfiihrungsprofil Seitenfiihrungen fiir Paletten in 180°-Bogenradern
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Seitenfiihrungen fiir Paletten in 90°-Bogenradern
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2 AuBenbogensegment fiir
180°-Bogenrader 3904896
Innenbogensegment flr
180°-Bogenrader 3905238
304
AuBenbogensegment flir
90°-Bogen 3904897
Innenbogensegment fur
90°-Bdgen 3905239
Seitenfiihrungshalter
Seitenfiihrungshalter
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Seitenfuihrungs-Halter fir XL-
Paletten XLRB 29x36 “
Zu verwenden mit 10 mm breiter Flihrungsschiene.
Befestigung der Seitenflihrung am Seitenfiihrungshal- -

ter durch Federstift XLAP 28.
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Paletten-Fixierstation PO

Paletten-Fixierstation X45

Sensorhalter 209 XS
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5 X85
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XK

XKP
Klemmhalter fiir
M12-Sensoren X180

W“D X300
= GR
cS
107 XT
WL

XC
Pneumatische Fixierstation XLPX 100 B

XF
Rahmen: Aluminiumguss. Horizontal- und Kreuzprismen: gehérteter Stahl.
Pneumatikanschluss (Zylinder) 6 mm XD

Positioniergenauigkeit: +0,1 mm, Haltekraft bei 0,6 MPa: 460 N. Max. Vertikalkraft inklusive Palettengewicht: 300 N.

T-Bolzen und Muttern fiir die Montage der Fixierstation an das Fiihrungsprofil sind im Lieferumfang enthalten. Mon- XLX
tagematerial fiir die Montage an Stitzen ist separat zu bestellen.

Es miissen Ndherungssensoren & 12 mm mit einem Schaltabstand von 8 mm verwendet werden. X85X

— 44—\ @9

Paletten-Positionssensor
(im Lieferumfang enthalten)

Fixierstation mit Palette und Stopper X180X
X300X

GRX
1& CSX
ELV

Fixierte CTL
191.5 — palette

® FST

XLPP 100x100 (nicht enthalten)

©

APX
IDX
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Palettenstopper

Zylinder Palettenstopper
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Pneumatischer Stoppzylinder
Doppelt-wirkend XLPD 20x10
Gehduse, Abdeckung: Eloxiertes Aluminium. Das Diagramm zeigt das maximal zuldssige Gewicht einer

Kolben: Polyamid mit Stahlauflage.

Gruppe von Paletten (Produktgewicht plus Palettenge-

Hub: 10 mm. Theoretische Kraft bei 0,6 MPa: 130 N wicht), das von dem Stopper angehalten werden kann, in
(minus Richtung). Zur Verwendung mit Zylinderpositi- ~ Abhangigkeit von der Férdergeschwindigkeit.

onssensoren. EinschlieBlich ©6 Rohranschliissen und
den erforderlichen Befestigungselemente.

Der Stopper enthélt einen doppeltwirkenden Pneuma-
tikzylinder mit Federriickstellung. Der Stopper ist im
drucklosem Zustand ausgefahren.

Naherungsschalter

Naherungsschalter
@12 mm XMPB 12

Eloxiertes Aluminium

Stoppermontage am Fiihrungsprofil

Produktstrom

118 Palettenstopper
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