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Description du système

Chaîne 83 mm

Caractéristiques 
Large gamme d'applications. Capacité plus élevée que 
la gamme XS. Convient à la palettisation (X85P) et au 
transport vertical par pincement.

Exemples de domaines d'application
Robinets, compteurs d'eau, unités de disque, conserves 
alimentaires, bouteilles plastique, boîtes de boissons, 
produits sur palettes, pots de peinture, textile.

Caractéristiques techniques
Largeur du profilé.....................................85 mm
Largeur de la chaîne................................83 mm
Pas de la chaîne ......................................33,5 mm
Capacité du module d'entraînement ........ 300-1250 N
Limite de tension de la chaîne .................1250 N
Largeur de l'objet .....................................20-200 mm
Maximum :

Longueur du convoyeur.........................30 m
Poids supporté par le convoyeur...........200 kg
Charge par 100 mm de convoyeur........75 N
Poids de l'objet, transport horizontal .....15 kg
Poids de l'objet, transport vertical .........10 kg

Applications du convoyeur par pincement

Largeur de l'objet .....................................40-300 mm
Maximum :

Longueur du convoyeur.........................8 m
Poids de l'objet ......................................2 kg
Charge autorisée par maillon ...............2,5 kg
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Modules convoyeurs

Convoyeur rectiligne

Module convoyeur – rectiligne* 5990226
 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande

Convoyeur une courbe

Module convoyeur – une courbe* 5990230
 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande

Convoyeur deux courbes

Module convoyeur– deux courbes* 5990237
 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande

L1

RL

L2

L1

RL

L3

L2

RL

L1

L3

L2

RL

L1

Modules de support – une voie et plusieurs voies

Module de support – une voie*

Module de support – plusieurs voies*

* Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.
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Chaînes – introduction

Types de chaînes
La chaîne du convoyeur est conçue de manière à assu-
rer un fonctionnement fluide, une usure minimale et un 
faible niveau sonore à vitesse normale. 

Niveaux de performances de la chaîne

• Pour la plupart des applications : chaîne standard, 
disponible dans les versions suivantes : chaîne 
plane, chaîne à taquets, chaîne à friction, chaîne à 
revêtement acier, et chaîne à rouleaux.

• Pour les applications spécifiques : chaîne ultra-haute 
résistance à l'usure, chaîne à revêtement acier, 
chaîne haute température, chaîne antistatique, 
chaîne semi-antistatique, chaîne à revêtement lisse, 
et chaîne à revêtement à pincement.

Remarque :

Dans les systèmes palettisés où sont utilisées des 
palettes de type BR ou R, il est nécessaire d'utiliser une 
chaîne plane à recouvrement XBTP 5A85 , ceci garan-
tissant que la surface de la palette sera à la bonne hau-
teur par rapport aux autres composants du système. 
Ne pas utiliser cette chaîne avec d'autres types de 
palettes. Voir le catalogue section « Système palettisé 
X85 » pour en savoir plus.

Configuration des chaînes à taquets
Les chaînes à taquets X85 doivent être commandées par 
le biais du configurateur en ligne. Spécifier la distance 
désirée entre les taquets, c'est-à-dire la distance c-c 
minimum désirée entre les maillons-taquets. Veiller à ce 
qu'il y ait suffisamment d'espace par rapport à la forme 
des taquets. Voir exemple ci-dessous.

Remarque :

Il n'est pas possible de commander des chaînes à 
taquets en utilisant la désignation donnée dans le cata-
logue (par exemple XBTP 5A85X15 A). Il faut utiliser le 
configurateur en ligne.

C-C
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Chaînes

Chaîne plane

Chaîne plane
Longueur 5 m
Matériau standard
Matériau antistatique
Usure ultra faible

XBTP 5A85
XBTP 5A85 E
XBTP 5A85 C

Kit de maillons*
Matériau standard
Matériau antistatique
Usure ultra faible

5110512
5110527
5110533

 * Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier
Ne pas utiliser cette chaîne avec des palettes de type 
BR ou R.

Chaîne à revêtement fermé

Chaîne à recouvrement
Longueur 5 m XBTP 5A85 A

Kit de maillons à recouvrement* 5110513
 * Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier
Utiliser cette chaîne avec des systèmes de palettisation 
de type BR ou R. Ne convient pas aux autres types de 
palettes.

Chaîne à friction

Chaîne à friction
Longueur 5 m
Tous les maillons sont à friction
Un maillon sur 2 est à friction

XBTP 5A85 F
XBTP 5A85 F2

Lot de maillons à friction* 5110518
 * Le kit de maillons contient 10 maillons à friction, 
10 pivots, 10 axes en acier

83

4

83 7

2

4

Chaîne à revêtement à friction plate

Chaîne à revêtement à friction 
plate

Longueur 5 m XBTP 5A85 FA
Lot de maillons à friction* 5110528
* Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier

Chaîne à revêtement acier

Chaîne à revêtement acier
Longueur 5 m XBTP 5A85 TF

Kit de maillons à revêtement acier* 5110519
 *Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier
La partie supérieure possède un revêtement en acier 
afin d'améliorer la résistance à l'usure.

Chaîne à taquets, type A

Chaîne à taquets 
Taquets type A
Longueur 5 m
h=15 mm
h=30 mm

XBTF 5A85×15 A
XBTF 5A85×30 A

 * Ce produit est livré avec des maillons entre les 
taquets. Utiliser le configurateur en ligne pour spécifier 
les mesures et commander.

Kit de maillons-taquets**
h=15 mm
h=30 mm

5110516
5110517

 ** Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier

83

5

5

8 4

h
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Chaînes (suite)

Chaîne à rouleaux

Chaîne à rouleaux
Longueur 5 m XBTR 5A85 P

Utiliser le configurateur en ligne pour spécifier les 
mesures et commander.

Chaîne à rouleaux
Longueur 5 m XBTR 5A85

Kit de maillons à rouleaux* 5110520
 * Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier

Chaîne à taquets-rouleaux de 23 mm

Chaîne à taquets-rouleaux de
 23 mm*Longueur 5 m 

XBTF 
5A85×23 R

* Ce produit est livré avec des maillons entre les 
taquets. Utiliser le configurateur en ligne pour spécifier 
les mesures et commander.

Kit de maillons à taquets-rouleaux 5110521
**Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier

Chaîne à taquets-rouleaux de 46 mm

Chaîne à taquets-rouleaux*
Longueur 5 m XBTF 5A85×46 R

 * Ce produit est livré avec des maillons entre les taquets. 
Utiliser le configurateur en ligne pour spécifier les mesures 
et commander.
Remarque : Cette chaîne exige au minimum un maillon 
entre chaque maillon-taquet. 

Kit de maillons-taquets-rouleaux** 5110583
** Le kit de maillons contient 1 maillon, 1 pivot, 1 axe en 
acier

19

23

Ø 20

295

3

7
2,5
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Chaîne à taquets flexibles, type B

Chaîne à taquets flexibles type B 
Longueur 5 m XBTE 5A85 B

* Ce produit est livré avec des maillons entre les 
taquets.
Kit de maillons à taquets flexibles 5110522
** Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier

Chaîne à taquets flexibles, type C

Chaîne à taquets flexibles type C
Longueur 5 m XBTE 5A85 C

Kit de maillons à taquets flexibles 
*(base de maillon et revêtement à 
taquets flexibles) 5110363
Kit de revêtements à taquets flexibles 
(remplacement) 5110515
 * Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 10 
axes en acier
 ** Le kit de taquets contient 10 revêtements à taquets 
flexibles

Chaîne à taquets flexibles, type D

Chaîne à taquets flexibles type D
Longueur 5 m XBTE 5A85 D

Ensemble de maillon à taquets flexibles 
type D* (base de maillon et revêtement à 
taquets flexibles) 5110582
Revêtement à taquets flexibles 
(remplacement) 5056311
 * Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier
 ** Le kit de taquets contient 10 revêtements à taquets 
flexibles

12,5

4

26

83 30

4
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Chaînes (suite)

Autres types de chaînes
Se reporter au Guide de chaîne pour sélectionner 
d'autres chaînes.

Installation de la chaîne
Voir « Annexe D » pour connaître les instructions d'ins-
tallation.

Accessoires pour chaînes

 

Chaîne à maillons universels

Chaîne à maillons universels*
Longueur 5 m XBTF 5A85 U

 * Ce produit est livré avec des maillons entre les mail-
lons universels. Utiliser le configurateur en ligne pour 
spécifier les mesures et commander.
Le maillon possède un orifice destiné à accueillir une 
vis M5. Un écrou M5 peut être mis en place à l'intérieur 
du maillon.

Kit de maillons universels** 5110526
 ** Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier

Chaîne de bloc en V

Chaîne de bloc en V
Longueur 5 m 5110386

Kit de chaîne de bloc en V* 5110577
* Le kit de maillons contient 10 maillons, 10 pivots, 
10 axes en acier

50

3

2

4Ø 5 Ø 6

83 16

Chaîne en acier, X85

Chaîne en acier X85
Longueur 5 m 5056849

Maillon en acier X85 (pièce de 
rechange, 10 pièces)

Avec goupilles et pivots. 5058301
Le revêtement est entièrement réalisé en acier trempé 
électrozingué (700HV1). Le dessous est en résine acé-
tale.
Les consignes de remontage figurent à la page 471. 
Des kits de modification sont également disponibles. 
Voir page 163.

83 3

Pivot plastique pour chaîne

Kit de pivots plastique 5111169
Kit de pièces détachées, 25 pièces.

Axe en acier pour chaîne

Kit d'axes en acier 5111172
Kit de pièces détachées, 25 pièces.

Dérive-chaîne pour chaîne

Dérive-chaîne 
X85-X180/X300
X85-X180/X300-XH, version PRO*

XMMJ 6
XBMJ 6 P

* Cet outil est recommandé aux utilisateurs fréquents
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Accessoires utilisables avec la chaîne en acier 5056849

Kit de reconditionnement pour module d'entraînement 
d'extrémité

Kit de reconditionnement pour module 
d'entraînement d'extrémité H 5058263
Ce kit comprend des rouleaux de support de guidage de 
la chaîne sous le module d'entraînement. 
Des consignes de reconditionnement sont fournies 
avec la chaîne.

Remarque : Ne peut être utilisé qu'avec 
des chaînes sans taquets ni rouleaux.

Kit de reconditionnement pour entraînement direct

Kit de reconditionnement pour module 
d'entraînement d'extrémité H, 
entraînement direct 5058269
Ce kit comprend des rouleaux de supports de guidage 
sous le module d'entraînement, et des plaques laté-
rales de rechange. Des consignes de reconditionne-
ment sont fournies avec la chaîne.
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Profilé convoyeur – introduction

Conception des profilés
Les profilés X85 sont conçus de manière à être rigides et 
à assurer un fonctionnement fluide à des vitesses éle-
vées et avec un faible niveau sonore. Les caractéris-
tiques incluent une surface de revêtement lisse et des 
rainures en T à haute résistance. Les rainures en T 
garantissent une fixation facile mais rigide des acces-
soires tels que les supports de guides.

Glissières
Les glissières sont conçues pour assurer une durée de 
vie étendue, un fonctionnement fluide, une faible élonga-
tion et des risques de rupture minimisés. Elles pré-
sentent une épaisseur plus importante de leur surface 
d'usure. Plusieurs options existent pour obtenir un fonc-
tionnement optimal. Les types de glissières incluent

• Standard

• Type U – friction faible

• Type P – grande résistance aux produits chimiques

• Type H – grande résistance à l'usure

• Acier qui permet une ultra-haute résistance à l'usure

• ESD – antistatique – dissipatif pour applications sen-
sibles à l'électricité statique

Vitesses extrêmes : voir la section Consignes d'utilisa-
tion ou contacter FlexLink Systems pour obtenir plus 
d'informations.

Trois profilés glissières

Les glissières sont disponibles en trois modèles de 
profilés : standard, large et large avec guidage.

On utilise généralement la glissière large (type B). 
Pour les charges légères et dans les courbes, c'est la 
glissière dont la largeur est plus étroite qui convient. 
La glissière à lèvre latérale (type A) améliore l'aspect et 
la protection de la glissière.

Glissières en courbes

Instructions spécifiques pour l'installation de glissières 
en courbes en plastique. Ces instructions sont fournies à 
la livraison. Les glissières larges (type A et B) ne 
conviennent pas à l'utilisation en courbes.

Glissières en acier trempé

Les glissières en acier trempé sont utilisées pour les 
applications où des particules abrasives interviennent. 
Ces glissières ne peuvent être courbées et elles sont 
fixées sur le dessus du profilé convoyeur à l'aide de 
rivets en laiton ou en acier inoxydable. Des sections pré-
courbées pour les courbes à roues sont disponibles. 
Voir l'Annexe D pour les instructions d'installation.

Section transversale d'un 
profilé convoyeur à sec-
tion rectiligne avec larges 
glissières.

Section transversale d'une 
courbe sans roues avec des 
glissières étroites sur le 
dessus et une glissière sup-
plémentaire dans la partie 
intérieure de la courbe.

XBCR 25
XBCR 25 H
XBCR 25 P
XBCR 25 E
XBCR 25 U

XBCR 25 B
XBCR 25 HB
XBCR 25 PB
XBCR 25 EB
XBCR 25 UB

XBCR 3 HA
XBCR 3 EA
XBCR 3 UA

Type B Type A
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Profilés
Remarque : Les produits en aluminium de « Longueur 
3 m » sont coupés à 3 030 mm ± 5 mm.

Accessoires pour profilé

Profilé convoyeur

Profilé
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles 
(30-3 000 mm)

XBCB 3A85

XBCB LA85
Glissière : voir page 166.
Accessoires pour profilé : voir ci-dessous.

Demi-profilé pour convoyeur ouvert

Demi-profilé pour convoyeur ouvert
Longueur 3 m (3030 ±5 mm)
Longueurs disponibles 
(30-3 000 mm)

XBCB 3A85 H

XBCB LA85 H

Section de profilé pour l'assemblage de la chaîne

Section de profilé en kit XBCC 85×160 A
Éclisses de jonction et vis fournies

Assemblage encliquetable pour profilé

Assemblage encliquetable pour profilé XBCE 42×20
Vis M8 et contre-écrou fournis. Utiliser au moins 5 raccords 
encliquetables par mètre. Placer les raccords enclique-
tables à 100 mm de chaque extrémité.
Remarque : Commande par multiples de 10.

74

85

85

74 11

16080 80

20

42

Éclisses de jonction avec vis sans tête

Éclisses de jonction avec vis sans tête
h=20, a=30, b=50, L=130
h=20, a=44, b=44, L=160

XSCJ 6×130
XSCJ 6×160

Remarque : Commande par multiples de 10.

Cache-rainure pour rainure en T, PVC

Cache-rainure pour rainure en T
Longueur 3 m
PVC gris XCAC 3 P

Pour XK-X180/X300

Cache-rainure pour rainure en T, aluminium

Cache-rainure pour rainure en T
Aluminium anodisé
Longueur 2 m XCAC 2

Pour XK-X180/X300

Entretoise de profilé

Entretoise de profilé
Aluminium anodisé
Longueur 3 m XLCD 3

Pour raccorder deux profilés convoyeur côte à côte. Utiliser 
une vis M8 et un écrou encliquetable. Percer deux trous : 
un à travers l'entretoise de profilé (9 mm) et l'autre dans 
l'un des profilés pour pouvoir insérer la vis. Le diamètre du 
second trou dépend de la taille de la tête de la vis.

Section articulée

Section articulée verticale XBCH 5 V

6
M8

h

L

a b a

0,5

10,3

0,9

11,8

37

85

3 m 4

h

X65XS X85/XH XK

h=15,9 mmh=16,0 mm h=10,5 mm h=0,5 mm

77

77

6

80
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Glissières

Glissières en plastique, étroites

Glissières
Longueur 25 m
HDPE (noir)
PA-PE (gris)
PVDF (blanc naturel)
PE-UHMW (blanc)
PE-UHMW conducteur (noir)

XBCR 25
XBCR 25 H
XBCR 25 P
XBCR 25 U
XBCR 25 E

Glissières en plastique, larges

Glissières
Longueur 25 m
HDPE (noir)
PA-PE (gris)
PVDF (blanc naturel)
PE-UHMW (blanc)
PE-UHMW conducteur (noir)

XBCR 25 B
XBCR 25 HB
XBCR 25 PB
XBCR 25 UB
XBCR 25 EB

Remarque : Les glissières larges ne conviennent pas à 
l'utilisation en courbes.

Glissières en plastique, larges avec guidage

Glissières
Longueur 3 m
PA-PE (gris)
PE-UHMW (blanc)
PE-UHMW conducteur (noir)

XBCR 3 HA
XBCR 3 UA
XBCR 3 EA

Remarque : Les glissières larges ne conviennent pas à 
l'utilisation en courbes.

Presse-glissière

Presse-glissière XBMR 170

2,5

2,5

6

25

2,5

Rivets en aluminium pour la fixation de la glissière

Rivets en aluminium 4 mm pour 
convoyeurs XK-X180/X300, marron XLAH 4×7
La glissière supplémentaire dans les courbes sans 
roues doit être fixée avec des vis en plastique car il n'y 
a pas assez de place pour la pince à riveter. 
Remarque : Commande par multiples de 250. 

Vis en plastique pour la fixation de la glissière

Vis en plastique 5 mm XLAG 5
Uniquement destinées à être utilisées avec la glissière 
inférieure dans les courbes à roues.
La glissière supplémentaire dans les courbes sans 
roues doit être fixée avec des vis en plastique car il n'y 
a pas assez de place pour la pince à riveter. 
Remarque : Commande par multiples de 50.

Se référer aux instructions de montage « Ancrage de la 
glissière à l'aide de vis en plastique » on page 464

Gabarit de perçage pour glissière

Gabarit de perçage pour glissière
d=4,2 mm 3920500

Pince à riveter

Pince à riveter
Pour rivets de 4 mm 5051395

Presse à riveter

Presse à riveter
Pour rivets de 4 mm
(clé Allen non incluse) 3923005

d mm∅

1560

23

4 mm
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Glissières en acier trempé

Glissière en acier, rectiligne

Glissière, acier trempé
Longueur 3 m XBCR 3 TH

Livrée avec 9 trous pré-percés

Glissière en acier pour courbes à roues

Glissières pour courbes, acier 
trempé

Glissière pour courbe, 30°
Glissière pour courbe, 45°
Glissière pour courbe, 90° et 180°

XBCR W30 TH
XBCR W45 TH
XBCR W90 TH

180° : Utiliser 2 morceaux de glissière en acier de 90°

Rivets en laiton

Rivets en laiton (100 pièces) 5056167
Rivets de fixation de glissières 

Rivets en acier inoxydable

Rivet en acier inoxydable, 4 mm XLAHX 4×6
Rivet de fixation de glissières. Commande par multiples 
de 100. 
Remarque : Ne pas utiliser dans des applications où 
des copeaux de métal pourraient rester collés à l'inté-
rieur de l'orifice du rivet. 

20

40

3000

365

20

2,5

30°

80

2,5 20

45°

80

90°

8

4

Cache-rainure

Cache-rainure
Longueur : 3 m
Matériau : Plastique PA 12 5112114

Le cache-rainure couvre l'ouverture située sur le côté 
entre la chaîne et le profilé. Principalement conçu pour 
les sections rectilignes et les courbes extérieures, il 
peut cependant être installé sur les courbes intérieures. 
Appliquer avec la bande adhésive 5057208 en se réfé-
rant aux instructions de montage 5497EN disponibles 
dans la Librairie technique.

Bande adhésive 3M

Bande adhésive 
(pour X65, X85, XH)

Longueur 30 m 5057208

10

0,5

6,5

3

1,8

1,6

3,4

4

5112114

5057208
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Modules d'entraînement et de renvoi – introduction

Types de modules d'entraînement
Le système X85 comprend des modules d'entraînement 
compact (C), moyen (M), et lourd (H). La gamme des capa-
cités des modules d'entraînement s'étend d'un maximum de 
1250 N pour les types H à un maximum de 300 N pour les 
types C. La capacité réelle dépend de la vitesse et du type 
de module d'entraînement. 

Plusieurs configurations sont disponibles : elles com-
prennent des modules d'entraînement direct avec ou sans 
limiteur de couple. Il est aussi possible de commander des 
moteurs d'entraînement lourds avec moteur suspendu et 
chaîne de transmission.

Les moteurs disponibles comportent des types de 
moteurs à vitesse variable (V), ainsi que des moteurs à 
vitesse fixe (F). 

Modules d'entraînement d'extrémité
 

Modules d'entraînement intermédiaires

Modules d'entraînement pour courbes à roues

Modules d'entraînement doubles

Module d'entraînement d'extrémité pour chaîne guidée

Spécifications du moteur
Les moteurs sont disponibles en 230/400 V, 50 Hz et 
230/460 V ou 330/575 V, 60 Hz. Tous les moteurs peuvent 
être connectés pour une configuration en étoile ou en 
triangle par l'intermédiaire de cavaliers, à l'exception des 
modules d'entraînement Compact. 

Les moteurs à vitesse variable sont des SEW Movimot, 
380-500 V. Veuillez noter que les moteurs à vitesse variable 
incluent un boîtier de commande qui ajoute 93 mm à la lar-
geur du moteur. 

Types de modules de renvoi
Les modules de renvoi sont disponibles en deux versions, 
Compact et Lourd.

Informations de commande
Les modules d'entraînement avec moteurs doivent être spé-
cifiés via le configurateur sur Internet. Le configurateur four-
nit des informations détaillées et un guidage étape par 
étape dans la procédure de spécification. Une chaîne de 
code produit est générée, qui contient le détail des spécifi-
cations. Reportez-vous à la page suivante pour obtenir des 
exemples de chaînes de code.

Les modules d'entraînement sans moteur peuvent être 
commandés en utilisant les désignations du catalogue.

Cotation des plans du catalogue
Il est à noter que les dimensions relatives aux modules 
d'entraînement dépendent du moteur spécifié lors de la 
configuration. Dans la plupart des cas, les moteurs repré-
sentés dans le catalogue sont ceux ayant les plus grandes 
dimensions. S'il s'agit de moteurs à vitesse variable, cer-
taines dimensions peuvent augmenter ; elles sont alors indi-
quées par les valeurs xxx (V : yyy). V représente la dimen-
sion maximale utilisant un moteur à vitesse variable.

Limites de dimensions – modules d'entraînement de 
transfert en ligne (transfert en sifflet)
Les dimensions d'un module d'entraînement en ligne 
imposent des restrictions en ce qui concerne la géométrie 
du convoyeur. La partie de renvoi du module d'entraînement 
peut interférer avec d'autres parties du convoyeur. 
La figure montre un cas type ainsi que les dimensions mini-
males types correspondantes.

Il faut aussi remarquer les arrangements de support spé-
cifiques aux modules de transfert en ligne. Voir page 175.

Taille Entraînement 
direct, pas de 

limiteur de 
couple

Entraînement 
direct, limiteur 

de couple

Moteur suspendu, 
chaîne de 

transmission, 
limiteur de couple

Compact F – –
Moyen F, V – –
Lourd F, V F, V F
Lourd, 
guidé

F, V F, V –

Taille Entraînement direct, pas 
de limiteur de couple

Entraînement direct, 
limiteur de couple

Moyen F, V F, V

Taille Entraînement direct, pas 
de limiteur de couple

Entraînement direct, 
limiteur de couple

Lourd F, V F, V

Taille Entraînement direct, pas 
de limiteur de couple

Entraînement direct, 
limiteur de couple

Lourd F, V F, V

Taille Entraînement direct, pas 
de limiteur de couple

Entraînement direct, 
limiteur de couple

Lourd F, V F, V

250

1110
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Modules d'entraînement d'extrêmité, max. 1 250 N

Module d'entraînement d'extrémité H, moteur suspendu, 
limiteur de couple

Module d'entraînement d'extrémité
Moteur triphasé suspendu. Limiteur de couple réglable.
Force de traction max. : jusqu'à 1 250 N.
Vitesse fixe jusqu'à 60 m/min.

Transmission du côté gauche :

Vitesse fixe*
Sans moteur
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HL
XBEB 0A85HLA

Transmission du côté droit (non représenté) :

Vitesse fixe*
Sans moteur
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HR
XBEB 0A85HRA

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.
Longueur de chaîne utile : 0,80 m

Module d'entraînement d'extrémité H, entraînement direct, 
limiteur de couple

Module d'entraînement d'extrémité
Entraînement direct. Limiteur de couple réglable.
Force de traction max. : jusqu'à 1250 N.
Vitesse fixe jusqu'à 60 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 120 m/min.

Moteur du côté gauche :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HLP

Moteur du côté droit (non représenté) :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HRP

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.
Longueur de chaîne utile : 0,80 m

24280

708

39

302

74

292

85

169

85

336

411

316

295

80

228

74

93
SEW Movimot

Module d'entraînement d'extrémité H, entraînement direct, 
sans limiteur de couple

Module d'entraînement d'extrémité
Entraînement direct. Sans limiteur de couple.
Force de traction max. : jusqu'à 1 250 N.
Vitesse fixe jusqu'à 60 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 120 m/min.

Moteur du côté gauche :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HNLP

Moteur du côté droit (non représenté) :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HNRP

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.
Longueur de chaîne utile : 0,80 m

Support de profilé des modules d'entraînement HNLP/HNRP

Kit support 5111370

Vis et écrous inclus : 6 de chaque M6S M8 × 12, BRB 
8,4 × 16, XCAN 8.

411

85

80

295

253

74

316

93
SEW Movimot

44

44

22

102

195,5

135,4

84

94

20

118



170 Modules d'entraînement d'extrêmité, max. 800 N

Modules d'entraînement d'extrêmité, max. 800 N Modules d'entraînement d'extrêmité, max. 300 N

Module d'entraînement d'extrémité M, entraînement 
direct, sans limiteur de couple

Module d'entraînement d'extrémité
Entraînement direct. Sans limiteur de couple.
Force de traction max. : jusqu'à 800 N. 
Vitesse fixe jusqu'à 60 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 60 m/min.

Moteur du côté gauche :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85MNLP

Moteur du côté droit (non représenté) :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85MNRP

* Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.

Longueur de chaîne utile : 0,70 m

80

316

309

212

239

85

59

93
SEW Movimot

Module d'entraînement d'extrémité C, entraînement 
direct, sans limiteur de couple

Module d'entraînement d'extrémité
Entraînement direct. Sans limiteur de couple.
Force de traction max. : jusqu'à 300 N.
Vitesse fixe jusqu'à 35 m/min.

Moteur du côté gauche :

Vitesse fixe*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85CNLP

Moteur du côté droit (non représenté) :

Vitesse fixe '
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85CNRP

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.
Remarque : Les moteurs des modules d'entraînement 
Compact ne peuvent pas être reconfigurés du fonctionne-
ment en étoile vers le fonctionnement en triangle.

Longueur de chaîne utile : 0,70 m

Gabarit de perçage pour modules d'entraînement C/M

Gabarit de perçage pour modules 
d'entraînement X85

Pour modules d'entraînement C et M
Aussi pour les modules 
de renvoi X85. 5057144

80

316

271

212

219

85

59

93
SEW Movimot

44

44
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Modules d'entraînement doubles, max. 1 250 N

Module d'entraînement double H, limiteur de couple

Module d'entraînement double
Entraînement direct. Limiteur de couple réglable.
Force de traction max. : jusqu'à 1250 N.
Vitesse fixe jusqu'à 60 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 60 m/min.

Moteur du côté gauche :

C-C=86 mm
Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB DD A85
XBEB 0A85HLPD86

C-C=130–350 mm
Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB DD A85
XBEB 0A85HLPD–**

Moteur du côté droit (non représenté) :

C-C=86 mm
Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB DD A85
XBEB 0A85HRPD86

C-C=130–350 mm**
Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB DD A85
XBEB 0A85HRPD–**

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.
 ** Spécifier C-C lors de la commande.
Le schéma représente la version C-C 86 mm.

Longueur de chaîne utile : 0,80 m (chaque piste)

85

411

316

295

80

228

336

86 / C-C

74

93
SEW Movimot

Module d'entraînement double H, sans limiteur de couple

Module d'entraînement double
Entraînement direct. Sans limiteur de couple. 
Force de traction max. : jusqu'à 1250 N.
Vitesse fixe jusqu'à 60 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 60 m/min.

Moteur du côté gauche :

C-C=86 mm
Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB DD A85
XBEB0A85HNLPD86

C-C=130–350 mm
Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB DD A85
XBEB 0A85HNLPD–**

Moteur du côté droit (non représenté) :

C-C=86 mm
Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB DD A85
XBEB0A85HNRPD86

C-C=130–350 mm
Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB DD A85
XBEB 0A85HNRPD–**

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.
 ** Spécifier C-C lors de la commande.
Le schéma représente la version avec la distance C-C 
spécifiée par le client.

Longueur de chaîne utile : 0,80 m (chaque piste)

411

74

316

85

80

C-C / 86

253

295

93
SEW Movimot



172 Module d'entraînement de courbe à roues, max. 200 N

Module d'entraînement de courbe à roues, max. 200 N

Module d'entraînement de courbe à roues, limiteur de couple

Module d'entraînement de courbe à roues
Entraînement direct. Limiteur de couple réglable.
Force de traction max. : jusqu'à 200 N.
Vitesse fixe jusqu'à 30 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 30 m/min.

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEW 180A85
XBEW 18/0A85HP

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.

Longueur maximale du convoyeur : 20 m
Longueur de chaîne utile : 0,65 m

Module d'entraînement de courbe à roues, sans limiteur de 
couple

Module d'entraînement de courbe à roues
Entraînement direct. Sans limiteur de couple.
Force de traction max. : jusqu'à 200 N.
Vitesse fixe jusqu'à 30 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 30 m/min.

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEW 180A85
XBEW 18/0A85HNP

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.

Longueur maximale du convoyeur : 20 m
Longueur de chaîne utile : 0,65 m

320

190

(V:205)

473 (V:489)

80 80

361

93
SEW Movimot

320

190

(V:205)

80

244

80

473 (V:489)

93
SEW Movimot

Adaptateurs de support pour modules d'entraînement de 
courbes à roues

Adaptateur de support pour module d'entraînement de 
courbe à roues

Pour le profilé de structure. ×64 mm
Pour le profilé de structure. ×88 mm

5110445
5110446

Pièces et instructions de montage fournies. Remarque : 
Les profilés de structure XCBL ne peuvent être utilisés.

51104465110445
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Modules d'entraînement intermédiaires, max. 200 N

Module d'entraînement intermédiaire H, max. 875 N
 

Module d'entraînement intermédiaire M, sans limiteur 
de couple

Module d'entraînement intermédiaire
Entraînement direct. Sans limiteur de couple.
Force de traction max. : jusqu'à 200 N.
Vitesse fixe jusqu'à 25 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 25 m/min.

Moteur du côté gauche :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBER A85
XBER 0A85MNLP

Moteur du côté droit (non représenté) :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBER A85
XBER 0A85MNRP

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.
Longueur de chaîne utile : 1,40 m

80341

303

525 (V:540)

85

249

(V:254)

616

93
SEW Movimot

Module d'entraînement intermédiaire M, limiteur 
de couple

Module d'entraînement intermédiaire
Entraînement direct, limiteur de couple.
Force de traction max. : jusqu'à 200 N.
Vitesse fixe jusqu'à 25 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 25 m/min.

Moteur du côté gauche :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBER A85
XBER 0A85MLP

Moteur du côté droit (non représenté) :

Vitesse fixe/variable '
Sans moteur

XBER A85
XBER 0A85MRP

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.
Longueur de chaîne utile : 1,40 m

80341

303

525

85

342

616

93
SEW Movimot

Module d'entraînement intermédiaire H, sans limiteur de couple
Module d'entraînement intermédiaire

Entraînement direct. Sans limiteur de couple.
Force de traction max. : jusqu'à 875 N.
Vitesse fixe jusqu'à 60 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 60 m/min.

Moteur du côté gauche :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBER A85
XBER 0A85HNLP

Moteur du côté droit (non représenté)

Vitesse fixe/variable
Sans moteur *

XBER A85
XBER 0A85HNRP

* Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande

Longueur de chaîne utile : 2,5 m

93
SEW Movimot

80

382

49

49

488

650

699

277



174 Modules d'entraînement pour convoyeurs à pincement

Modules d'entraînement pour convoyeurs à pincement

Module d'entraînement d'extrémité H, chaîne guidée, 
limiteur de couple

Module d'entraînement d'extrémité
Entraînement direct avec chaîne guidée. Limiteur de 
couple réglable.
Force de traction max. : jusqu'à 1 250 N.
Vitesse fixe jusqu'à 63 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 63 m/min.

Moteur du côté gauche :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HLGP

Moteur du côté droit (non représenté) :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HRGP

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.

Longueur de chaîne utile : 0,80 m

85

336

411

316

80

228

74

93
SEW Movimot

Module d'entraînement d'extrémité H, chaîne guidée, 
sans limiteur de couple

Module d'entraînement d'extrémité
Entraînement direct avec chaîne guidée. Sans limi-
teur de couple.
Force de traction max. : jusqu'à 1 250 N.
Vitesse fixe jusqu'à 63 m/min.
Vitesse variable allant jusqu'à 63 m/min.

Moteur du côté gauche :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HNLGP

Moteur du côté droit (non représenté) :

Vitesse fixe/variable*
Sans moteur

XBEB A85
XBEB 0A85HNRGP

 * Utiliser le configurateur en ligne lors de la commande.

Longueur de chaîne utile : 0,80 m

411

85

80

249

316
74

93
SEW Movimot



Courbes X 175

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

Courbes X

Composants du support pour courbes X

Les courbes X doivent faire l'objet d'un agencement spé-
cial pour la connexion des supports de profilés. Des sup-
ports intermédiaires en U sont utilisés au lieu de connec-
ter directement les supports aux fentes en T des profilés. 
Voir la figure ci-dessous. 

Les pieds de support du module de transfert doivent être 
plus courts de 82,5 mm que les autres pieds connectés 
le long du convoyeur. Utiliser des vis M6S 8 × 16 au lieu 
de XLAT 17 pour fixer le support du profilé aux supports 
en U. Pour en savoir plus sur les supports de convoyeur, 
voir page 317.

Courbe X

Courbe X pour chaîne à revêtement

Pour montage optionnel du 
module de renvoi horizontal ou 
du module d'entraînement à 
l'extrémité (A) ou (B) XBCX 85 L
Longueur de chaîne utile : 2,1 m
Remarque : Comprend un agencement spécial pour le 
raccordement des supports de profilés.

Courbe X

Courbe X pour chaîne à revêtement

Pour montage optionnel du 
module de renvoi horizontal ou 
du module d'entraînement à 
l'extrémité (A) ou (B) XBCX 85 R
Longueur de chaîne utile : 2,1 m
Remarque : Comprend un agencement spécial pour le 
raccordement des supports de profilés.

(614)

80

A

B

860

(614)

80

A

B

860

Courbe X

Courbe X pour chaîne de retour

Pour montage optionnel du module de 
renvoi horizontal ou du module d'entraî-
nement à l'extrémité (A) ou (B) XBCX 85 D
Longueur de chaîne utile : 3 m
Remarque : Comprend un agencement spécial pour le 
raccordement des supports de profilés.

Plaque de protection

Plaque de protection 5113482
Remarque : Pour éviter les points de pincement, ajou-
ter une plaque de protection au niveau des courbes X si 
une chaîne à revêtement fermé est utilisée.

(614)

80

A

B

860

82,5



176 Composants de réglage de la largeur de voie

Composants de réglage de la largeur de voie
Remarque : Les produits en aluminium de « Longueur 3 m » sont coupés à 3 030 mm ± 5 mm.

Unité de réglage de voie 660 mm

Unité de réglage de largeur de voie XCLA 660 A
Profilé et renvoi d'angle à engrenages compris.

Unité de réglage de voie 950 mm

Unité de réglage de largeur de voie XCLA 950 A
Profilé et renvoi d'angle à engrenages compris.

278 278

120

660
94

11332
44

5

88

146 146 ∅10

47270–405

384384 172

164

950

88

32
157

125

∅ 10

5

88

216 216

340–545

Renvoi d'angle à engrenages

Renvoi d'angle à engrenages XCFW 90

Arbre creux

Arbre creux
Aluminium anodisé
Longueur 3 m XLFX 3

L'arbre est utilisé pour connecter les renvois d'angle à 
engrenages XCFW 90 en vue de synchroniser le 
réglage de la largeur de voie. Utiliser les goupilles élas-
tiques XLAP 28 pour attacher les axes axialement.

Volant de manœuvre pour axe de 10 mm

Volant de manœuvre pour axe de 
10 mm XLAW 160×10

25

18,5

12

�10

�150

48

113
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Modules de renvoi 

Module de renvoi horizontal – Lourd

Module de renvoi horizontal XBEJ A85
Longueur de chaîne utile : 0,80 m

Module de renvoi horizontal – Compact

Module de renvoi horizontal
Version Compact XBEJ A85 S

Longueur de chaîne utile : 0,70 m

Chaque plaque latérale possède des rainures en T et 
quatre orifices inachevés destinés à la fixation des 
accessoires. La plaque latérale doit être percée. 
Un gabarit de perçage (5057144) est disponible. 

Capot de protection pour module de renvoi horizontal H

Capot de protection pour XBEJ A85 XMSJ 189
Adapté à l'utilisation avec une chaîne plane standard et 
une chaîne plane à revêtement fermé.

Capot de protection pour module de renvoi horizontal C

Capot de protection pour XBEJ A85 S XMSJ 146
Adapté à l'utilisation avec une chaîne plane standard 
(pas de chaîne plane à revêtement fermé).

Les vis de montage (M8) sont fournies. Nécessite le 
perçage de deux trous dans chaque plaque latérale du 
module de renvoi. Utiliser le gabarit de perçage 
5057144 (page 170). 

31580

152

85

85

120

31580

140

44

60

39,5

189



178 Ponts à rouleaux

Ponts à rouleaux

* Remarque :

Les ponts 5111108, 5111114 et 5111117 peuvent uni-
quement être utilisés avec une chaîne plane. Ils ne 
peuvent pas être connectés à des modules d'entraîne-
ment direct avec limiteur de couple ou 
à moteur suspendu. 

Modules de renvoi: le C désigne le galet compact 
XBEJ A85 S, le H désigne le galet lourd XBEJ A85. 

Pont à rouleaux, de lourd à compact/moyen

Pont à rouleaux, de H à C (voir la section 
Remarque) 5111114
Comprend le pont à rouleaux et le matériel de montage.
Adaptée au raccordement des modules d'entraînement 
C ou M à des modules de renvoi H, ou d'un module de 
renvoi C à un module d'entraînement H.*

Pont, de lourd à lourd

Pont, de H à H (voir la section Remarque) 5111108
Comprend le pont à rouleaux et le matériel de montage. 
Adapté à la connexion de modules d'entraînement H à 
des modules de renvoi H.*

Pont, de compact/moyen à compact

Pont, de C/M à C (voir la section 
Remarque) 5111117
Comprend le pont à rouleaux et le matériel de montage.
Adaptée à la connexion de modules d'entraînement C 
ou M à des modules de renvoi C.*
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Kit passerelle, de lourd à profilé

Kit pont à rouleaux, de X85 à profilé 5113517
Comprend le pont à rouleaux et le matériel de montage.
Adapté au raccordement des modules d'entraînement 
ou des modules de renvoi H au profilé.

Kit pont à rouleaux, de compact/moyen à profilé

Kit pont à rouleaux, de X85 à profilé 5113566
Comprend le pont à rouleaux et le matériel de montage.
Adapté au raccordement des modules d'entraînement 
ou des modules de renvoi C ou M au profilé.

102

110

42

93138

42

90

102

110

138
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Courbes à roues

Courbe à roues, 30°

Courbe à roues, 30° XBBH 30A85R160
Longueur de chaîne utile : 0,25 m sans retour (0,50 m 
avec retour)

Courbe à roues, 45°

Courbe à roues, 45° XBBH 45A85R160
Longueur de chaîne utile : 0,30 m sans retour (0,60 m 
avec retour)

Courbe à roues, 90°

Courbe à roues, 90° XBBH 90A85R160
Longueur de chaîne utile : 0,45 m sans retour (0,85 m 
avec retour)

160

80

�275

80

>160

>160

160

8080

�275

80

160

80

80

�275

>160

Courbe à roues, 180°

Courbe à roues, 180° XBBH 180A85R160
Longueur de chaîne utile : 0,70 m sans retour (1,35 m 
avec retour)

Courbe à roues, 210°

Courbe à roues, 210° XBBH 210A85R160
Longueur de chaîne utile : 0,75 m sans retour (1,50 m 
avec retour)

Courbe à roues, 30°– 180°

Courbe à roues, 30°– 180° XBBH EA85R160
La courbe extérieure est découpée au milieu à l'angle 
voulu et assemblée à l'aide d'éclisses de jonction avec vis. 
L'angle « E » doit être précisé lors de la commande.

Plaque de protection

Plaque de protection, gauche
Plaque de protection, droite

5113480
5113481

Remarque : Pour éviter les points de pincement, ajou-
ter une plaque de protection au niveau des courbes à 
roues ou des entraînements des courbes de roues 
lorsqu'une chaîne à revêtement fermé est utilisée.

80

�275

320

80

>160

80

�275

160

80

>160

160

80

80

�275

E°
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Protection de roue pour courbe à roues

Protection de roue pour X65/XL, XT, X85, XH

Protection de roue pour X65/XL, XT, 
X85, XH (y compris une paire de protec-
tion de roue 5112244 et 2 vis ISO 7049 
4,2 x 6,5-C-H-A2K)

5112246

XL
X
T X85 XH A

Marqueurs de coupure et 
d’ajustement pour chaque 
système convoyeur.

Exemple : Couper la partie indiquée XH (voir figure A) 
pour installer la protection de roue sur un système X85.
Couper les parties indiquées X85 et XH pour installer 
le capot de roue sur un système XT.
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Courbes sans roue

Courbe sans roue, 30°

Courbe sans roue, 30°±1°
R=300±10 mm
R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm

XBBP 30A85R3
XBBP 30A85R5
XBBP 30A85R7
XBBP 30A85R10

Longueurs de chaîne utiles :
R300 : 0,60 m sans retour (1,15 m avec retour)
R500 : 0,70 m sans retour (1,35 m avec retour)
R700 : 0,80 m sans retour (1,55 m avec retour)
R1000 : 0,95 m sans retour (1,85 m avec retour)

Courbe sans roue, 45°

Courbe sans roue, 45°±1°
R=300±10 mm
R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm

XBBP 45A85R3
XBBP 45A85R5
XBBP 45A85R7
XBBP 45A85R10

Longueurs de chaîne utiles :
R300 : 0,65 m sans retour (1,30 m avec retour)
R500 : 0,80 m sans retour (1,60 m avec retour)
R700 : 0,95 m sans retour (1,90 m avec retour)
R1000 : 1,20 m sans retour (2,40 m avec retour)

30°

R

80

200

45°

200

R

80

Courbe sans roue, 60°

Courbe sans roue, 60°±1°
R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm

XBBP 60A85R5 
XBBP 60A85R7 
XBBP 60A85R10

Longueurs de chaîne utiles :
R500 : 0,95 m sans retour (1,85 m avec retour)
R700 : 1,15 m sans retour (2,30 m avec retour)
R1000 : 1,45 m sans retour (2,90 m avec retour)

Courbe sans roue, 90°

Courbe sans roue, 90°±1°
R=300±10 mm
R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm

XBBP 90A85R3
XBBP 90A85R5 
XBBP 90A85R7
XBBP 90A85R10

Longueurs de chaîne utiles :
R300 : 0,90 m sans retour (1,75 m avec retour)
R500 : 1,20 m sans retour (2,40 m avec retour)
R700 : 1,50 m sans retour (3,00 m avec retour)
R1000 : 2,00 m sans retour (3,95 m avec retour)

Section transversale d'une courbe sans roues avec des 
glissières étroites sur le dessus et une glissière supplé-
mentaire dans la partie intérieure de la courbe.

R

80

200

60°

R

80

90°

200
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Courbes verticales 

<

Courbe verticale, 5°

Courbe verticale, 5°
R=400, A=195, B=9
R=750*, A=225, B=10

XBBV 5A85R4
XBBV 5A85R750

Longueurs de chaîne utiles :
R400 : 0,20 m sans retour (0,40 m avec retour)
R750* : 0,25 m sans retour (0,50 m avec retour)
* Remarque : La combinaison moulée courbe verti-
cale/courbe à roues n'est pas possible.

Courbe verticale, 7°

Courbe verticale, 7° XBBV 7A85R4
Longueur de chaîne utile : 0,25 m sans retour (0,45 m 
avec retour)

Courbe verticale, 15°

Courbe verticale, 15° 
R=400, A=261, B=34
R=750*, A=351, B=46

XBBV 15A85R4
XBBV 15A85R750

Longueur de chaîne utile :
R=400 : 0,30 m sans retour (0,55 m avec retour)
R=750* : 0,40 m sans retour (0,75 m avec retour)
* Remarque : La combinaison moulée courbe verti-
cale/courbe à roues n'est pas possible.

A

B

80 5°
80

R

208

13

80 7°
80

R400

80

80

15

B

R

A

Courbe verticale, 30°

Courbe verticale, 30° XBBV 30A85R4
Longueur de chaîne utile : 0,40 m sans retour (0,75 m 
avec retour)

Courbe verticale, 45°

Courbe verticale, 45°
R=400, A=419, B=174
R=1000, A=844, B=349

XBBV 45A85R4
XBBV 45A85R10

Longueur de chaîne utile : 
R400 : 0,50 m sans retour (0,95 m avec retour)
R1000 : 1,00 m sans retour (1,90 m avec retour)

Courbe verticale, 60°

Courbe verticale, 60° XBBV 60A85R4
Longueur de chaîne utile : 0,65 m sans retour (1,20 m 
avec retour)

80

94 80

30°

349

R400

A

B

R

80
45°

80

269

80

60°

80

466

R400
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Courbes verticales (suite)

Équerres anti-dévers 

Courbe verticale, 90°

Courbe verticale, 90°
R=400, A=480
R=1000, A=1080

XBBV 90A85R4
XBBV 90A85R10

Longueur de chaîne utile : 
R400 : 0,85 m sans retour (1,60 m avec retour)
R1000 : 1,80 m sans retour (3,50 m avec retour)

80

90°

R

80

A

Courbe verticale, 5°–90°

Courbe verticale, 5°–90°
R=400
R=1000

XBBV EA85R4
XBBV EA85R10

La courbe est découpée au milieu à l'angle voulu et 
assemblée à l'aide d'éclisses de jonction avec vis. 
L'angle « E » doit être précisé lors de la commande.

R

80
E°

80

9

Équerre anti-dévers, rectiligne

Équerre anti-dévers
Longueur 3 m XHRP 3

Équerre anti-dévers pour courbe à 90°

Équerre anti-dévers pour courbe à 90°
S'utilise avec XMBH 90R160
Rayon intérieur 202,5 mm XMRM 90

40

18

4040

A-A A A

90°

80

Équerre anti-dévers pour courbe à 180°

Équerre anti-dévers pour courbe à 180°
S'utilise avec XMBH 180R160 et 
XMEW 180/5 H
Rayon intérieur 202,5 mm XMRM 180

4040

A-A AA

180°

80
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Guidage frontal

Guidage frontal

Guidage frontal
Longueur 3 m XMVF 3

Glissière frontale

Glissière frontale
Longueur 2 m XMVG 2

La glissière frontale doit être fixée à la position voulue 
au guidage frontal. Rivets et outils de fixation au gui-
dage frontal : voir page 103. 

Courbe frontale haute

Courbe frontale haute, 60° XMVA 60R460
Avec éclisses et vis

11

85

27

3

R460

80

Courbe frontale basse

Courbe basse, 60° XMVB 60R335
Avec éclisses et vis

Dispositif de fixation de guide frontal

Dispositif de fixation
W=170, D=43
W=270, D=93

XHVK 43
XHVK 93

Le dispositif comprend deux paires de supports.

Support de courbe frontale

Support de courbe frontale
D=43 mm
D=93 mm 

XHVS 43
XHVS 93

R335

80

D

160 15–85

80W

D 30

150

9
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Gouttières et bacs d'égouttage – introduction

Gestion des égouttures
Les gouttières sont utilisées pour deux raisons : 

• Empêcher l'accès au dessous du convoyeur, afin 
d'éviter les risques de blessures, surtout à cause des 
chaînes à taquets. 

• Protéger le sol et les composants des gouttes pro-
duites lors du transport de pièces grasses 
ou mouillées. 

Les gouttières sont fixées au profilé du convoyeur grâce 
à des supports de gouttières. Les composants de gestion 
des égouttures suivants sont adaptés à l'utilisation avec 
le système de convoyeur X85.

Composants de la gouttière

Gouttières latérales

Bacs d'égouttage

Important

Avec les gouttières, il faut utiliser les supports de profilés 
standards du système XM. Les supports de gouttière de 
127 mm de large sont adaptés. Voir page 317 pour obte-
nir plus d'informations.

Objet Désignation Observations

Gouttière XMDT 3×127 B Longueur 3 m

Support de gouttière XLDB 21 × 100 

Raccord avec vidange XMDJ 127 B Avec vidange

Raccord avec vidange 
latérale intégrée

XMDJ 127 BW Avec vidange

Éclisses de jonction avec vis XLCJ 5×140

Bac d'extrémité pour gouttière XMDE 127 B Avec vidange

Embout pour gouttière XMDC 127 B

Objet Désignation Observations

Gouttière latérale 53 mm XHDS 3 × 53 Longueur 3 m

Gouttière latérale 83 mm XHDS 3 × 83 Longueur 3 m

Support de gouttière latérale XHDR 23

Objet Désignation Observations

Bac d'égouttage pour courbe à 
roues 30°

XMDH 30×127 B Avec vidange

Bac d'égouttage pour courbe à 
roues 45°

XMDH 45×127 B Avec vidange

Bac d'égouttage pour courbe à 
roues 90°

XMDH 90×127 B Avec vidange

Bac d'égouttage pour courbe à 
roues 180°

XMDH 180×127 B Avec vidange

Bac d'égouttage inférieur pour 
courbe verticale

XMDV 30 × 127 BL

Bac d'égouttage supérieur pour 
courbe verticale

XMDV 30 × 127 BU

Bac d'extrémité pour module de 
renvoi horizontal

XMDD 127 B Avec vidange
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Gouttières 

Gouttière

Gouttière
Longueur 3 m XMDT 3×127 B

Support de gouttière

Support de gouttière XLDB 21 × 100

Raccord avec vidange

Raccord avec vidange
Avec vidange XMDJ 127 B

Vis et écrous carrés inclus

127

21,5 30

∅8,5

∅9

100 35

62

Raccord avec vidange latérale

Raccord avec vidange latérale intégrée
Avec vidange XMDJ 127 BW

Vis et écrous carrés inclus

Éclisses de jonction avec vis

Éclisses de jonction avec vis sans tête XLCJ 5×140
Remarque : Commande par multiples de 10.

Bac d'extrémité pour gouttière

Bac d'extrémité pour gouttière 
Avec vidange XMDE 127 B

Vis et écrous carrés inclus

Embout pour gouttière

Embout pour gouttière XMDC 127 B
Vis et écrous carrés inclus

274

180

∅21

R1/2"

134

M8

5

20

114

44

140

74

12798
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Bacs d'égouttage 

Bac d'égouttage pour courbe à roues 30°

Bac d'égouttage pour courbe à roues 
30° XMDH 30×127 B
Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage pour courbe à roues 45°

Bac d'égouttage pour courbe à roues 
45° XMDH 45×127 B
Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage pour courbe à roues 90°

Bac d'égouttage pour courbe à roues 90° XMDH 90×127 B
Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage pour courbe à roues 180°

Bac d'égouttage pour courbe à roues 180° XMDH 180×127 B
Vis et écrous carrés inclus

∅21

R1/2"

160

220
119

127

∅21

R1/2"

160

220
119

127

∅21

R1/2"

160

220

127

119

∅21

R1/2"

127

127

119

320

220

Bac d'égouttage supérieur pour courbe verticale

Bac d'égouttage supérieur 
pour courbe verticale

α=30°
α=45°
α=60°
α=90°

XMDV 30 × 127 BU
XMDV 45 × 127 BU
XMDV 60 × 127 BU
XMDV 90 × 127 BU

Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage inférieur pour courbe verticale

Bac d'égouttage inférieur pour 
courbe verticale

α=30°
α=45°
α=60°
α=90°

XMDV 30 × 127 BL
XMDV 45 × 127 BL
XMDV 60 × 127 BL
XMDV 90 × 127 BL

Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage supérieur pour courbe verticale à 90°

Bac d'égouttage supérieur pour 
courbe verticale à 90°

Avec vidange XMDV 90 × 127 B
Vis et écrous carrés inclus

α

80

310

127

α

12780
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127

∅21
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80
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Bacs d'égouttage (suite)

Bac d'extrémité pour module de renvoi horizontal

Bac d'extrémité pour module de 
renvoi horizontal

Avec vidange XMDD 127 B
Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage à 30° avec gouttière latérale

Bac d'égouttage pour courbe à 
roues 30°

Avec gouttière latérale 
intégrée XMDH 30 × 127 BW

Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage à 45° avec gouttière latérale

Bac d'égouttage pour courbe à 
roues 45°

Avec gouttière latérale 
intégrée XMDH 45 × 127 BW

Vis et écrous carrés inclus

392

163

∅21

R1/2"

127

160

220

∅21

R1/2"

127

145

160

220

∅21

R1/2"

127

145

Bac d'égouttage à 90° avec gouttière latérale

Bac d'égouttage pour 
courbe à roues 90°

Avec gouttière latérale 
intégrée XMDH 90 × 127 BW

Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage à 180° avec gouttière latérale

Bac d'égouttage pour 
courbe à roues 180°

Avec gouttière latérale 
intégrée XMDH 180 × 127 BW

Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage supérieur avec gouttière latérale, 
pour courbe verticale

Bac d'égouttage supérieur 
pour courbe verticale

Avec gouttière latérale 
intégrée
α=30°
α=45°
α=60°
α=90°

XMDV 30 × 127 BUW
XMDV 45 × 127 BUW
XMDV 60 × 127 BUW
XMDV 90 × 127 BUW

Vis et écrous carrés inclus
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Bacs d'égouttage (suite)

Bac d'égouttage inférieur avec gouttière latérale, pour 
courbe verticale

Bac d'égouttage inférieur 
pour courbe verticale

Avec gouttière latérale 
intégrée
α=30°
α=45°
α=60°
α=90°

XMDV 30 ×127 BLW
XMDV 45 ×127 BLW
XMDV 60 ×127 BLW
XMDV 90 ×127 BLW

Vis et écrous carrés inclus

Bac d'égouttage supérieur avec gouttière latérale, 
pour courbe verticale à 90°

Bac d'égouttage supérieur 
pour courbe verticale à 90°

Avec gouttière latérale 
intégrée et vidange XMDV 90 × 127 BW

Vis et écrous carrés inclus

Bac d'extrémité avec gouttière latérale, pour module 
de renvoi horizontal

Bac d'extrémité pour module 
de renvoi horizontal

Avec gouttière latérale inté-
grée et vidange XMDD 127 BW

Vis et écrous carrés inclus

80
21

310

127
274

392

274 188

∅21
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