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Informazioni sistema

Larghezza catena 102 mm

Caratteristiche 
Adatto per prodotti di maggiori dimensioni, in particolare 
quando il punto di equilibrio è decentrato. Capacità supe-
riore rispetto ad altri modelli. Include i componenti per la 
movimentazione pallet.

Esempi di aree d’applicazione 
Cuscinetti a rullo e a sfere, scatole pesanti, ruote den-
tate, componenti del motore su pallet, freni a disco, 
pompe idrauliche.

Caratteristiche tecniche
Capacità unità di traino ...................... 2500 N
Limite tensione catena....................... 2500 N
Larghezza trave ................................. 105 mm
Larghezza catena .............................. 102 mm
Passo catena ..................................... 38,1 mm
Larghezza prodotto............................ 50-300 mm
Peso max prodotto

Trasporto orizzontale ....................... 30 kg
Trasporto verticale ........................... 15 kg

Peso max su convogliatore................ 800 kg
Lunghezza max convogliatore ........... 40 m
Carico max permesso per maglia 5,0 kg
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Catene XK 

Altre catene
Vedere la Guida sulle catene per una selezione di catene 
disponibili.

Montaggio catena
Vedere l’Appendice D, pagina 471, per le istruzioni di 
installazione.

Catena a maglie piane

Catena a maglie piane
Lunghezza 5 m XKTP 5

Kit di maglie piane* 5056639
Catena con maglie piane 
(usura estremamente ridotta)

Lunghezza 5 m XKTP 5 C
Maglia piana 
(Usura estremamente ridotta)

n.d.

Nota. Questo tipo di catena deve essere utilizzato nelle 
applicazioni pallet. A tale scopo utilizzare la catena 
chiusa XKTP 5A.
 *Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine 
in acciaio.

Catena universale

Catena universale
Lunghezza 5 m XKTF 5 U

Utilizzare lo strumento di configurazione online per indi-
care le specifiche e ordinare il prodotto desiderato.

Kit di maglie universali* 5056642
La maglia ha un foro per una vite M6. Il dado M6 andrà 
all'interno della maglia.
 *Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine 
in acciaio.

Catena corazzata in acciaio

Catena corazzata in acciaio
Lunghezza 5 m XKTP 5 TF

Kit di maglie corazzate in acciaio * 5056644
 *Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine 
in acciaio.

76±0,4

2±0,1

4,5

2∅6±0,1 ∅6,2±0,2

Catena chiusa

Catena chiusa
Lunghezza 5 m XKTP 5 A

Kit di maglie chiuse* 5056641
 *Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine 
in acciaio.

Catena con facchini, Tipo A

Catena con facchini
Facchini di tipo A
Lunghezza 5 m
h=15 mm
h=20 mm
h=30 mm
h=40 mm

XKTF 5×15 A
XKTF 5×20 A
XKTF 5×30 A
XKTF 5×40 A

Utilizzare lo strumento di configurazione online per indi-
care le specifiche e ordinare il prodotto desiderato.

Kit di maglie a facchini *
h=15 mm
h=20 mm
h=30 mm
h=40 mm

5056645
5056646
5056647
5056648

 *Il kit di maglie contiene 10 maglie, 10 perni e 10 spine 
in acciaio.
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Accessori catena XK

 

Travi XK 

Perno in plastica

Perno in plastica, kit XK (25 pezzi) XK 5111497

Spina in acciaio

Spina di acciaio, kit XK (25 pezzi) 5111498

Inseritore per spine della catena

Inseritore per spine XK XKMJ 8

Trave del convogliatore, standard

Trave, standard
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XKCB 3
XKCB L

Guida di scorrimento: vedere pagina 236

Profilo per trave del convogliatore doppia

Profilo per trave del convogliatore doppia
Lunghezza 3 m (3030 ±5 mm)
Lunghezza da ordinare (30-3000 mm)

XKCB 3 H
XKCB L H

Morsetto trave

Morsetto trave XKCE 55×30
Con vite M8 e dado di bloccaggio. Utilizzare almeno 
5 morsetti per metro. Posizionare i morsetti a una 
distanza di 100 mm da ciascuna estremità.

95 11

105

95

105

30

55

Sezione della trave per l'installazione della catena

Sezione della trave per l'installa-
zione della catena XKCC 200
Comprese bandelle di connessione e viti
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Accessori trave XK

Guide di scorrimento XK

Bandella di connessione con viti di fissaggio

Bandella di connessione con viti di fis-
saggio

h=25, a=44, b=44, L=160 XLCJ 6×160
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Bandella di copertura per scanalatura a T, PVC

Bandella di copertura per scanalatura a T
PVC grigio
Lunghezza 3 m XCAC 3 P

Per XK-X180/X300

6
M8

h

L

a b a

0,5

10,3

Bandella di copertura per scanalatura a T, alluminio

Bandella di copertura per scanalatura a T
Alluminio, anodizzato
Lunghezza 2 m XCAC 2

Per XK-X180/X300

Distanziale della trave

Distanziale della trave
Alluminio, anodizzato
Lunghezza 3 m XLCD 3

Per la connessione di testa tra due travi del convoglia-
tore. Utilizzare una vite M8 e un dado per scanalature. 
Per consentire l'inserimento della vite, praticare due 
fori, uno attraverso il distanziale (9 mm) e l'altro attra-
verso la trave. Il diametro del secondo foro dipende dal 
diametro della testa della vite.

0,9

11,8

37

85

3 m 4

h

X65XS X85/XH XK

h=15,9 mmh=16,0 mm h=10,5 mm h=0,5 mm

Guide di scorrimento in plastica per travi XK

Guida di scorrimento
Lunghezza 25 m
PVDF (μ=0,15–0,35) (Bianco naturale) 
(t=2,5)
UHMW-PE (μ=0,1–0,25) (Bianco) 
(t=2,6)
PA-PE (μ=0,1–0,25) (Grigio) 
(t=2,45)

XWCR 25 P

XKCR 25 U

XKCR 25 H

Vedere Appendice A, pagina 461 per le linee guida 
sulla selezione e le istruzioni riguardo l’assemblaggio.

t

Attrezzo per montaggio guide di scorrimento

Attrezzo per montaggio guide di 
scorrimento XK XKMR 200

Viti in plastica per guide di scorrimento

Viti in plastica di 5 mm per travi XK XWAG 5
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 50.
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Guide di scorrimento XK (continua)

Guide di scorrimento, acciaio temprato XK

Rivetti in alluminio

Rivetti in alluminio da 4 mm per con-
vogliatori XK-X180/X300, marroni XLAH 4×7
Le guide di scorrimento aggiuntive per le curve piane 
devono essere fissate con viti in plastica, poiché non vi 
è spazio a sufficienza per la rivettatrice. 
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 
250. 

Maschera di foratura per guide di scorrimento

Maschera di foratura per guida di 
scorrimento X65-X85-XH-XK-
X180/X300

d=4,2 mm 3920500

Pinze per rivetti

Pinze per rivetti per X65-X85-XH-XK-
X180/X300

Per rivetti da 4 mm 5051395

d mm∅

1560

Rivettatrice

Rivettatrice per X65-X85-XH-XK-
X180/X300

Per rivetti da 4 mm
(chiave a brugola non inclusa) 3923005

Bandella di copertura

Bandella di copertura
Lunghezza: 3 m
Materiale: plastica PA 12 5112114

Per coprire l'apertura sul lato tra la catena e la trave. 
Principalmente per sezioni rettilinee e curve esterne, 
ma può essere montata anche sulle curve interne. 
Applicare con nastro biadesivo, vedere le istruzioni di 
montaggio 5497EN nella Libreria tecnica.

23

4 mm

10

0,5

6,5

3

1,8

1,6

3,4

4

5112114

5057208

Guide di scorrimento rettilinee per travi XK – 
acciaio temprato

Guida di scorrimento, acciaio temprato
Lunghezza 3 m XKCR 3 TH

Con 9 fori preforati.
Vedere l'appendice B, pagina 469 per le istruzioni di 
montaggio.

25 3000

365

25

2,5

Guide di scorrimento per curve XK – acciaio temprato

Guida di scorrimento per curve, 
acciaio temprato

Per curva con ruota da 30°
Per curva con ruota da 45°
Per curve con ruota di 90° e 180°

XKCR W30 TH
XKCR W45 TH
XKCR W90 TH

Per curve di 180°: utilizzare due guide di scorrimento 
di 90°.
Vedere l'appendice B, pagina 469 per le istruzioni di 
montaggio.

30°

107

2,5 25

45°

107

90°
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Guide di scorrimento, acciaio temprato XK (continua)

Rivetti in ottone

Rivetti in ottone (100 pezzi) 5056167
Rivetti per il fissaggio delle guide di scorrimento 
Vedere l'appendice B, pagina 469 per le istruzioni di 
montaggio.

8

4

Maschera per guida di scorrimento

Maschera per guida di scorrimento 5056186
La maschera viene utilizzata nel processo di fissaggio 
della guida di scorrimento. Sono necessarie due 
maschere.
Vedere l'appendice B, pagina 469 per le istruzioni di 
montaggio.

50 100

42
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Unità di traino e gruppi di rinvio – introduzione

Tipologie di unità di traino
Il sistema XK è disponibile in diverse configurazioni, 
incluse unità di traino a trasmissione diretta e condotte 
con motore sospeso e catena di trasmissione.

Tra i motori disponibili figurano motori a velocità varia-
bile (V) e motori a velocità fissa (F).

Unità terminali di traino
 

Unità di traino catenarie

Unità di traino per curve con ruota

Unità di traino doppie

Specifiche del motore
Sono disponibili motori da 230/400 V, 50 Hz e 230/460 V 
o 330/575 V, 60 Hz. Tutti i motori, ad eccezione di quelli 
per unità di traino compatte, possono essere collegati tra-
mite ponticelli per configurazioni delta o a stella. 

I motori a velocità variabile sono SEW Movimot, 
380–500 V. Tenere presente che i motori a velocità varia-
bile sono dotati di una centralina di comando, che ne 
aumenta la larghezza di 93 mm.

Informazioni per l'ordine
È necessario indicare le specifiche per le unità di traino 
con motore utilizzando lo strumento di configurazione 
Web. Lo strumento di configurazione fornisce informazioni 
dettagliate e una guida passo-passo per la definizione 
delle specifiche. Viene generata una stringa di codice pro-
dotto che contiene i dettagli delle specifiche. Vedere la 
pagina seguente per esempi di stringhe di codici.

Le unità di traino senza motori possono essere ordi-
nate facendo riferimento ai codici nel catalogo.

Disegni quotati nel catalogo
Notare che le dimensioni dei motori delle unità di traino 
dipendono dal motore specificato durante la configura-
zione. Nella maggior parte dei casi, i motori illustrati nei 
disegni del catalogo rappresentano le dimensioni mas-
sime. Se si utilizzano motori a velocità variabile, alcune 
dimensioni potrebbero aumentare; ciò è indicato dai valori 
delle dimensioni xxx (V: yyy). V indica la dimensione mas-
sima quando si usa un motore a velocità variabile.

Limiti di dimensioni – unità di traino di trasferimento in linea (curve a X)

Le dimensioni di un'unità di traino in linea implicano delle 
limitazioni per la geometria del convogliatore. Il compo-
nente di rinvio dell'unità di traino potrebbe interferire con 
altri componenti del convogliatore. Nell'illustrazione è 
riportato un esempio con dimensioni minime tipiche.

Dimensioni Trasmissione diretta, 
con innesto di 

sicurezza

Motore sospeso, catena 
di trasmissione, innesto 

di sicurezza

Pesante F, V F
Pesante – F

Dimensioni Motore sospeso, catena di trasmissione, innesto di 
sicurezza

Pesante F
Pesante F

Dimensioni Motore sospeso, catena di trasmissione, innesto di 
sicurezza

Pesante F

Dimensioni Motore sospeso, catena di trasmissione, innesto di 
sicurezza

Pesante F

250

1110
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Unità terminali di traino XK 

Unità di traino terminale, motore sospeso, con innesto 
di sicurezza

Unità di traino terminale
Motore sospeso
Velocità fissa fino a 60 m/min
Trasmissione sul lato sinistro
Velocità fissa *
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEB
XKEB 0 L
XKEB 0 LA

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per 
l'ordine.
Lunghezza effettiva della pista: 0,85 m

Unità di traino terminale, motore sospeso, con innesto 
di sicurezza

Unità di traino
Motore sospeso
Velocità fissa fino a 60 m/min
Trasmissione sul lato destro
Velocità fissa *
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEB
XKEB 0 R
XKEB 0 RA

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per 
l'ordine.
Lunghezza effettiva della pista: 0,85 m

725–775

270–280

80

80

270 105

210

376

34

80

80
725–775

270

270–280

105

210

34

376

Unità di traino terminale, motore sospeso, con innesto 
di sicurezza 

 Unità terminale di traino, capacità 
elevata

Motore sospeso
Velocità fissa fino a 25 m/min
Trasmissione sul lato sinistro
Velocità fissa *
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEB
XKEB 0 HL
XKEB 0 HLA

Massima forza di trazione: 2500 N. Vedere pagina 23.
Lunghezza effettiva della pista: 0,85 m
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per 
l'ordine.
Nota! Possono essere selezionati solo motori con freni.

Unità di traino terminale, motore sospeso, con innesto 
di sicurezza 

 Unità terminale di traino, capacità 
elevata

Motore sospeso
Velocità fissa fino a 25 m/min
Trasmissione sul lato destro
Velocità fissa *
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEB
XKEB 0 HR
XKEB 0 HRA

Massima forza di trazione: 2500 N. Vedere pagina 23.
Lunghezza effettiva della pista: 0,85 m
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per 
l'ordine.
Nota! Possono essere selezionati solo motori con freni.

795–845

270–280

80

80

270 105

210

376

34

80

80
795–845

270

270–280

105

210

34

376
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Unità terminali di traino XK, trasmissione diretta con innesto di sicurezza

Unità di traino doppie XK 
 

Unità terminale di traino, trasmissione diretta con 
innesto di sicurezza 

Unità di traino terminale, trasmis-
sione diretta

Velocità fissa fino a 60 m/min
Velocità variabile: vedere Guida 
unità di traino
Motore sul lato sinistro
Velocità fissa/variabile *
Senza motore

XKEB
XKEB 0 LP

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per 
l'ordine.
Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

27080

34

376
195

355

375–500

80

Unità di traino terminale, trasmissione diretta con 
innesto di sicurezza 

Unità di traino terminale, trasmis-
sione diretta

Velocità fissa fino a 60 m/min
Velocità variabile: vedere Guida 
unità di traino
Motore sul lato destro
Velocità fissa/variabile *
Senza motore

XKEB
XKEB 0 RP

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per 
l'ordine.
Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m

80 270

34

195

376

355

375–500

80

Unità di traino doppia, sospesa

Unità di traino doppia 
Velocità fissa fino a 50 m/min
Motore sospeso
Trasmissione sul lato sinistro
A=106 mm
Velocità fissa *
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEB DD
XKEB 0 LD106
XKEB 0 LAD106

A=150–350 mm
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEB 0 LD–
XKEB 0 LAD–

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per 
l'ordine.
Lunghezza effettiva della pista: 0,85 m

725–775

278–288

80

80

270 105

210

A

376

34

Unità di traino doppia, sospesa

Unità di traino doppia 
Velocità fissa fino a 50 m/min
Motore sospeso
Trasmissione sul lato destro
A=106 mm
Velocità fissa *
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEB DD
XKEB 0 RD106
XKEB 0 RAD106

A=150–350 mm 
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEB 0 RD–
XKEB 0 RAD– 

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per 
l'ordine.
Lunghezza effettiva della pista: 0,85 m

80

80

105

210

A

725–775

278–288

270

376

34
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Unità di traino catenarie XK 

Unità di traino per curva con ruota XK 

Unità di traino catenaria, sospesa

Unità di traino catenaria
Motore sospeso
Velocità fissa fino a 30 m/min
Trasmissione sul lato sinistro
Velocità fissa*
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEC
XKEC 0 L
XKEC 0 LA

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.
Lunghezza effettiva della pista: 1,60 m

Unità di traino catenaria, sospesa

Unità di traino catenaria, capacità elevata
Motore sospeso
Velocità fissa fino a 25 m/min
Trasmissione sul lato sinistro
Velocità fissa*
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEC
XKEC 0 HL
XKEC 0 HLA

Massima forza di trazione: 2500 N. Vedere pagina 23.
Lunghezza effettiva della pista: 1,60 m
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.
Nota! Possono essere selezionati solo motori con freni.

898

270–280

1140–1200

731 2108080
10534 270 118

731 2108080
105

898

270–280

1210–1260

34 270 118

Unità di traino catenaria, sospesa

Unità di traino catenaria
Motore sospeso
Velocità fissa fino a 30 m/min
Trasmissione sul lato destro
Velocità fissa*
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEC
XKEC 0 R
XKEC 0 RA

Massima forza di trazione: 1250 N. Vedere pagina 23.
* Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.
Lunghezza effettiva della pista: 1,60 m

Unità di traino catenaria, sospesa

Unità di traino catenaria, capacità elevata
Motore sospeso
Velocità fissa fino a 25 m/min
Trasmissione sul lato destro
Velocità fissa*
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEC
XKEC 0 HR
XKEC 0 HRA

Massima forza di trazione: 2500 N. Vedere pagina 23.
Lunghezza effettiva della pista: 1,60 m
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.
Nota! Possono essere selezionati solo motori con freni.

Unità di traino per curva con ruota, a 180°

Unità di traino per curva con ruota, a 180°
Velocità fissa fino a 30 m/min
Velocità fissa*
Senza motore (ISO)
Senza motore (ANSI)

XKEW
XKEW 180/0
XKEW 180/0 A

Massima forza di trazione: 200 N. Vedere pagina 23.
 *Utilizzare lo strumento di configurazione online per l'ordine.
Lunghezza effettiva della pista: 0,85 m

731 8080
105

210

898

270–280

1140–1200

34 270 118

731 8080
105

210

898

270–280

1210–1260

34 270 118
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80

329

186 177

111

400
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Curve a X

Componenti di supporto per curve a X

Le curve a X sono dotate di dispositivi speciali per il col-
legamento di staffe di supporto per le travi. Vedere la 
seguente figura. 

 Per ulteriori informazioni sulle staffe di supporto della 
trave, vedere pagina 317.

Curva a X

Curva a X per catena superiore

Per il montaggio opzionale del 
gruppo finale di rinvio o dell'unità di 
traino all'estremità (A) o (B) XKCX 105 R
Lunghezza effettiva della pista: 3,3 m
Nota! Dispositivi speciali per il collegamento di staffe di 
supporto per le travi.

Curva a X

Curva a X per catena superiore

Per il montaggio opzionale del 
gruppo finale di rinvio o dell'unità di 
traino all'estremità (A) o (B) XKCX 105 L
Lunghezza effettiva della pista: 3,3 m
Nota! Dispositivi speciali per il collegamento di staffe di 
supporto per le travi.

A

B

80

1000

A

B

80

1000

Curva a X

Curva a X per catena di ritorno

Per il montaggio opzionale del 
gruppo finale di rinvio o 
dell'unità di traino all'estremità 
(A) o (B) XKCX 105 D
Lunghezza effettiva della pista: 4,3 m
Nota! Dispositivi speciali per il collegamento di staffe di 
supporto per le travi.

A

B

80

1000



244 Gruppi di rinvio XK

Gruppi di rinvio XK 

Curve con ruota XK 

Gruppo finale di rinvio

Gruppo finale di rinvio XKEJ 350
Lunghezza effettiva della pista: 0,85 m

Copertura protettiva per gruppo finale di rinvio

Copertura protettiva per gruppo 
finale di rinvio XKSJ 202

35080

160

105

65

43,8

202

Gruppo di rinvio con curva, 90°

Gruppo di rinvio con curva, 90° XKEK 90R70
Lunghezza effettiva della pista: 0,70 m
Nota. Non può essere utilizzato con catena di ritorno.

350

350

80105

Curva con ruota, 30°

Curva con ruota, 30° XKBH 30R200
Lunghezza effettiva della pista: 0,35 m 1 verso (0,65 m 
2 versi)

Curva con ruota, 45°

Curva con ruota, 45° XKBH 45R200
Lunghezza effettiva della pista: 0,40 m 1 verso (0,75 m 
2 versi)

�347

80

107

200

>160

�347

80

107

200

>160

Curva con ruota, 90°

Curva con ruota, 90° XKBH 90R200
Lunghezza effettiva della pista: 0,55 m 1 verso (1,10 m 
2 versi)

Curva con ruota, 180°

Curva con ruota, 180° XKBH 180R200
Lunghezza effettiva della pista: 0,85 m 1 verso (1,70 m 
2 versi)

107

�347

80

200

>160

107

�347

400

80

>160



Copertura ruota per curve con ruota 245

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

 Copertura ruota per curve con ruota

Curve piane XK 

Copertura ruote per XK

Copertura ruote per XK 
(Comprese una coppia di coperture 
ruota 5112247 e 2 bulloni senza dado 
ISO 7049 4,2x6,5-C-H-A2K)

5112250

Curva piana, 30°

Curva piana, 30°±1°
R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm

XKBP 30R500
XKBP 30R700
XKBP 30R1000

Lunghezze effettive della pista:
R500: 0,70 m 1 verso (1,35 m 2 versi)
R700: 0,80 m 1 verso (1,55 m 2 versi)
R1000: 0,95 m 1 verso (1,85 m 2 versi)

30°

R

80

200

Curva piana, 45°

Curva piana, 45°±1°
R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm

XKBP 45R500
XKBP 45R700
XKBP 45R1000

Lunghezze effettive della pista:
R500: 0,80 m 1 verso (1,60 m 2 versi)
R700: 0,95 m 1 verso (1,90 m 2 versi)
R1000: 1,20 m 1 verso (2,40 m 2 versi)

45°

200

R

80



246 Curve verticali XK

Curve piane XK (continua)

Curve verticali XK 

Curva piana, 60°

Curva piana, 60°±1°
R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm

XKBP 60R500
XKBP 60R700
XKBP 60R1000

Lunghezze effettive della pista:
R500: 0,95 m 1 verso (1,85 m 2 versi)
R700: 1,15 m 1 verso (2,30 m 2 versi)
R1000: 1,45 m 1 verso (2,90 m 2 versi)

R

80

200

60°

Curva piana, 90°

Curva piana, 90°±1°
R=500±10 mm
R=700±10 mm
R=1000±10 mm

XKBP 90R500
XKBP 90R700
XKBP 90R1000

Lunghezze effettive della pista:
R500: 1,20 m 1 verso (2,40 m 2 versi)
R700: 1,50 m 1 verso (3,00 m 2 versi)
R1000: 2,00 m 1 verso (3,95 m 2 versi)

R

80

90°

200

Curva verticale, 5°

Curva verticale, 5° XKBV 5R750
Lunghezza effettiva della pista: 0,25 m 1 verso (0,50 m 
2 versi)

Curva verticale, 15°

Curva verticale, 15° XKBV 15R750
Lunghezza effettiva della pista: 0,40 m 1 verso (0,75 m 
2 versi)

225

10

80 5°
80

R750

80

80
15°

46

R750

351

Curva verticale, 30°

Curva verticale, 30° XKBV 30R750
Lunghezza effettiva della pista: 0,60 m 1 verso (1,15 m 
2 versi)

Curva verticale, 45°

Curva verticale, 45° XKBV 45R750
Lunghezza effettiva della pista: 0,80 m 1 verso (1,55 m 
2 versi)

80

140 80

30°

524

R750

R750

667

276

80
45°

80



Piastre angolari XK 247

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

Curve verticali XK (continua)

Piastre angolari XK 

Curva verticale, 60°

Curva verticale, 60° XKBV 60R750
Lunghezza effettiva della pista: 1,00 m 1 verso (1,95 m 
2 versi)

Curva verticale, 90°

Curva verticale, 90° XKBV 90R750
Lunghezza effettiva della pista: 1,40 m 1 verso (2,70 m 
2 versi)

444

80

60°

80

769

R750

R750

830

830

80

90°

80

Curva verticale, 5°–90°

Curva verticale, 5°–90° XKBV ER750
La curva è tagliata al centro per ottenere l'angolo desi-
derato e montata mediante bandelle di connessione. 
L’angolo “E” deve essere specificato al momento 
dell’ordine.

R750

80
E°

80

9

Piastra angolare, diritta

Piastra angolare
Lunghezza 3 m XHRP 3

Staffa per piastra angolare

Staffa per piastra angolare 3927082

40

18

6

51

30
∅9



248 Guida di contenimento frontale XK

Guida di contenimento frontale XK 

Guida di contenimento frontale

Guida di contenimento frontale
Lunghezza 3 m XKVF 3

Bandella di scorrimento per guida 
di contenimento frontale

Lunghezza 2 m XKVG 2

Curva superiore della guida di contenimento frontale

Curva superiore, 60° XKVA 60R830
Inclusa bandella di connessione con viti.

Curva inferiore della guida di contenimento frontale

Curva inferiore, 60° XKVB 60R670
Inclusa bandella di connessione con viti.

4,5

11 31

105

1,5

R830

80

R670

80

Kit di collegamento per guida di contenimento frontale

Kit di collegamento
L=190, P=43
L=290, P=93

XKVK 43
XKVK 93

Il kit è composto da due coppie di supporto e un dispo-
sitivo di bloccaggio.

Supporto curva per guida di contenimento frontale

Supporto curva
D=43 mm
D=93 mm

XKVS 43
XKVS 93

D 30

220

9



Grondaie per gocciolatoi XK 249

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

Grondaie per gocciolatoi XK 

Grondaia per gocciolatoi

Grondaia per gocciolatoi
Lunghezza 3 m XKDT 3×147

Staffa per gocciolatoio

Staffa per gocciolatoio XLDB 21×100

Connettore per gocciolatoio

Connettore per gocciolatoio
Con uscita di scarico XKDJ 147 A

Inclusa serie di viti

Connettore per gocciolatoio con piatto di raccolta 
laterale

Connettore per gocciolatoio con 
piatto di raccolta laterale integrato

Con uscita di scarico XKDJ 147 AW
Inclusa serie di viti

147

21,5 30

∅8,5

∅9

100 35

62

190

Ø21

121147

190

Ø21

134296

Bandella di connessione

Bandella di connessione con viti di 
fissaggio XLCJ 5×140
Nota. La quantità ordinata deve essere in multipli di 10.

Vaschetta di raccolta per grondaie per gocciolatoi

Vaschetta di raccolta per grondaie 
per gocciolatoi

Con uscita di scarico XKDE 147 A
Inclusa serie di viti

Coperchio d'estremità per grondaie per gocciolatoi

Coperchio d'estremità per 
grondaie per gocciolatoi XKDC 147 A
Inclusa serie di viti

M8

5

20

114

44

140

147117

70



250 Piatti di raccolta laterale XK

Piatti di raccolta laterale XK

Vasche di raccolta XK 

Piatto di raccolta laterale da 53 mm

Piatto di raccolta laterale da 53 mm
Lunghezza 3 m XHDS 3×53

Piatto di raccolta laterale da 83 mm

Piatto di raccolta laterale da 83 mm
Lunghezza 3 m XHDS 3×83

Kit staffe per piatto di raccolta laterale

Kit staffe per piatto di raccolta laterale
Altezza 23 mm XHDR 23

Inclusi bulloni a T e dadi.

22,5 17
48

28

50

Grondaia per curva con ruota a 45°

Grondaia per curva con ruota a 45° XKDH 45×147 A
Inclusa serie di viti

Grondaia per curva con ruota a 90°

Grondaia per curva con ruota a 90° XKDH 90×147 A
Inclusa serie di viti

Grondaia per curva con ruota a 180°

Grondaia per curva con ruota a 180° XKDH 180×147 A
Inclusa serie di viti

R1/2"

Ø21

260
133

200

147

R1/2"

147

200

260

133

Ø21

R1/2"

400
133

260

Ø21

Vasca di raccolta, superiore, per curva verticale di 90°

Vasca di raccolta, superiore, per curva 
verticale di 90°

Con uscita di scarico XKDV 90×147 A
Inclusa serie di viti

Vaschetta di raccolta per gruppo finale di rinvio

Vaschetta di raccolta per gruppo finale 
di rinvio

Con uscita di scarico XKDD 147 A
Inclusa serie di viti

Bacinella di gocciolamento a 45° con piatto di raccolta 
laterale

Grondaia per curva con ruota a 45°
Con piatto di raccolta laterale 
integrato XKDH 45×147 AW

Inclusa serie di viti

645

Ø21

73 147

147 168

474 Ø21

147

200

260
163

296

Ø21

R1/2"



Vasche di raccolta XK 251

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL

FST

TR

APX

IDX

Vasche di raccolta per curve XK (continua)

Bacinella di gocciolamento a 90° con piatto di raccolta 
laterale

Grondaia per curva con ruota a 90°
Con piatto di raccolta laterale 
integrato XKDH 90×147 AW

Inclusa serie di viti

Bacinella di gocciolamento a 180° con piatto di 
raccolta laterale

Grondaia per curva con ruota a 
180°

Con piatto di raccolta laterale 
integrato XKDH 180×147 AW

Inclusa serie di viti

Vaschetta di raccolta con piatto di raccolta laterale, 
per gruppo finale di rinvio

Vaschetta di raccolta per gruppo 
finale di rinvio

Con piatto di raccolta laterale 
integrato e uscita di scarico XKDD 147 AW

Inclusa serie di viti

147

200

260
163

296

Ø21
R1/2"

147

400

260

R1/2"

296
163

Ø21

296

474

198

Ø21

R1/2"



252 Vasche di raccolta XK



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


