Kompakter Spiralforderer X85 - Kettenglieder und
Ketten
Sofern keine anderen Angaben vorliegen, besteht jeder  Rechts/links: Lager auf der rechten/linken Seite des Ket-
Kettengliedsatz aus 10 Kettengliedern, 10 Kunststoffbol-  tenglieds, unter Berlicksichtigung der Vorwartsrichtung gé
zen und 10 Stahlstiften aus Edelstahl, 10 Lagernund 10  der Kette. ale
Stifte. Materialabkirzungen: Siehe Seite lII. ”
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Kette Kettenglied-Kit Bearing Kettenglied Material Material Kunststoff-
Gewicht Kettenglied bolzen X
FLX1000776 FLX1000744 Rechts 344 POM B PA66
FLX1000774 FLX1000744 Links 349 POM B PAG6 g
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Flache Hochreibungskette 2
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Kette Kettenglied-Kit  Bearing Kettenglied Material Material Kunst- «
Gewicht Kettenglied stoffbolzen =
FLX1005963 FLX1005969 Rechts 34 g POM B PA66 o
FLX1005964 FLX1005969 Links 349 POM B PAG6 =
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Mithehmerkette
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Kette Kettenglied-Kit = Bearing Kettenglied Material Material Kunst- E

Gewicht Kettenglied stoffbolzen
FLX1006080 FLX1006078 Rechts 329 POM B PAG6 a
FLX1006081 FLX1006078 Links 32¢ POM B PA6G6
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Glatte Kette

Nur fir Abwartstransporte, wobei Speicherung méglich ist. Transportierte Produkte mit geringer Reibung an der
Kette kdnnen leicht unbeabsichtigt verrutschen.

Kette Kettenglied-Kit Bearing Kettenglied Material Material Kunststoff-
Gewicht Kettenglied bolzen

FLX1007997 FLX1008000 Rechts 32¢g POM B PA6G6

FLX1007998 FLX1008000 Links 32¢g POM B PA66
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