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Einfihrung

Ketten- und Kettengliedbezeichnungen

e\
i'.._z%iﬂ

In diesem Katalog werden Kettentypen fur aktuell System Stift-Kit mit Bolzen-Kit  Bolzen-Kit  Bolzen-Kit
erhaltliche FlexLink-Férderer, Katalogartikel sowie Etﬁ?;tah" PAG6 PA661SD  PVDF
Spezialanfertigungen vorgestellt. Bitte beachten
Sie den FlexLink-Férdererkatalog fir grundlegende X45 5045030 = = =
Informationen Uber unsere Férdersysteme und unsere X45H 5116330 5116331 i )
Forderketten.
Wir verwenden zwei Arten von Produktbezeichnungen. XT (Compact) 5045030 - - -
Die meisten Katalogprodukte verwenden eine Bezeich-
nung, die mit X beginnt. Produkte, die nicht in unserem XS/XL 5111492 5111489 5111490 5111491
Katalog aufgeflihrt sind, erkennen Sie an einer 7-stelli- X65 5116330 5117478 - -
gen Artikelnummer.
Die Standardlange der Ketten betragt ca. 5 m (X45, XM 5111172 5111493 5111494 5111495
XT Compact, X180 und X300: 3 m). X85 5111172 5111169 5111171 5111170
Hinweis: Mithehmerketten werden tber den Online- X85X 5111172 5111169 5111171 5111170
Konfigurator spezifiziert.

XH 5111502 5056588 5111500 5111501
Kettenglied-Kits XK 5111498 5111497 - -
Zum Austausch defekter Teile bieten wir Kettenglied-Kits |y 1g0/x300 5111172 5111169 5111171 5111170
an. Sofern keine anderen Angaben vorliegen, besteht
jedes Kettenglied-Kit aus 10 Kettengliedern, X180X/X300X 5111172 5111169 5111171 5111170
10 Kunststoffbolzen und 10 Stahlstiften aus Edelstahl. WK WKTD i _ )
Hinweis: Einzelne Kettenglieder sind nicht erhaltlich. 5X3000P
Die Bezeichnungen der Kettenglieder dienen lediglich WL - . - -
Referenzzwecken.

WL222X - - - -
Stift- und Kunststoffbolzensétze WL273X . . . i
Es sind Séatze erhaltlich, die nur Stahlstifte und Bolzen WL374X } ) } i}
enthalten. Verpackungseinheit: 25 Stiick.

WL526X - - - -

WL676X - - - -
] Forderketten-Katalog © FlexLink 2026




Auswahl des richtigen Kettenmaterials

Auswahl der richtigen Forderkette

Kettenglieder

Die Basisgliederteile der Kettenglieder haben dieselbe
Grundform und dieselben technischen Eigenschaften.
Verwendet werden flnf unterschiedliche Materialien.
Das Standardmaterial ist Polyacetalharz (POM).
Verwendet werden unterschiedliche Materialien.

Kettenteilung und Gewicht

Im Férderketten-Katalog wird das Gewicht der meisten
Verbindungen aufgefihrt. Um das Gewicht der Kette

zu kalkulieren, missen Sie die Kettenteilung (siehe
Abbildung unten), das Gewicht der Kunststoffbolzen, das
Gewicht der Stahlstifte und den Abstand der Mithehmer
kennen. Siehe folgende Tabelle.

POM A: Acetal-Copolymer mit Silikon PR Fordersystem
. - ili i XS X85 XH XK X180/ XT XTC
POM B: Acetal-Homopolymer, silikonfrei 650 | o )r?faC?’
. . 5 5
POM C: Acetal-Copolymer, silikonfrei
. . Kettenteilung, 254 33.5 355 38.1 33.5 25.4 12.7
POM D: Homopolymer mit extrem verschleiBarmem elemetng. mm
Zusatz, silikonfrei Gewicht Kunsistof- 1 2 3 5 2 1 ne.
. olzen, g
POM F: Acetal-Homopolymer, Wachsschmierung, . .
S”ikonfrei Gewicht Stahlstifte, g 4 10 17 24 10 3 1
Eigenschaften Copolymer POM A/C Homopolymer POM B/D/F
Warmealterung (+) Superior 0
HeiBwasserbestandigkeit | (+) Superior )
Widerstandsfahigkeit (+) Superior pH 4-14 (-) pH 4-10 Teilung
gegen Chemikalien
Biegefestigkeit 0 (+) Superior i .
Hinweis
Steifigkeit 0 +) Superior .. . . .
‘ (+) Sup Einige der Ketten erfordern eine Modifikation der
Schlagfestigkeit 0 (+) Superior Antriebseinheiten. Es kénnen ebenfalls Einschrankun-

Festigkeitswerte bei 20 °C:

Produkt (POM) | X45 XS X65 X85, XK XT, XT
XH, X45H | Compact
X180/
X300

Maximale 200N (500N [1000N |[1250N |2500N |900N (180N

Arbeitszugkraft

Die anderen Werkstoffe sind nicht so fest wie POM:

* Polyester (PBT): 50% des POM-Wertes
* Polyvinylidenfluorid (PVDF): 40% des POM-Wertes.
* Leitfdhiges POM: 40% des POM-Wertes

e Hochtemperaturbestandiges Material, 50 % des
POM-Wertes

* ISD (Intrinsically Static Dissipative) POM: siehe
folgende Tabelle.

Produktgewicht X65 X85 XH XT XT

POM ISD) X45H Compact
Maximale 400 N 400N 550N | 450N 180N
Arbeitszugkraft

Kunststoffbolzen (auch Gelenkbolzen)

Die meisten Kunststoffbolzen sind aus den in der
untenstehenden Tabelle angegebenen Materialien
gefertigt. Anderenfalls ist das Material neben der
Bezeichnung fir das Kettenglied angegeben.

Kettenglied POM POM (ISD) PBT PVDF

Kunststoffbolzen PAG6 PAG6 I1SD PAG6 PVDF

gen hinsichtlich des minimalen Bogenradius gelten.

Materialabktirzungen
Materialabkiirzung Material
POM* | Acetalharz
POM*, poliert | Acetalharz, polierte Oberflache

POM?*, Kunststoffbolzen PVDF Acetalharz, Bolzen: PVDF

POM*, GY | Acetalharz, grau
POM*, BK | Acetalharz, schwarz
POM*, COND | Acetalharz, leitféhig
POM*, ISD NAT | Acetalharz ISD, natiirliche Farbe (wird
dunkler, wenn UV-Licht ausgesetzt)
POM*, ISD GY | Acetalharz, ISD, grau

PBT | Polyester
PVDF | Polyvinylidenfluorid

PVDF, Bolzen PA66 Polyvinylidenfluorid, Bolzen: PA66

POM* + Stahl Acetalharz, Stahloberflache
POM* + SS | Acetalharz, Edelstahloberflache
PA | Polyamid

Kettenfestigkeit und -dehnung vs. Temperatur

Temperatur °C -20 0 20 40 60 80 100 120

Zugfestigkeitsfaktor 12 141

Lineare Ausdehnungin -0.4 -0.2 0
%

1.0 09 08 06 05 03
02 05 08 1.0 1.3
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Ketten — konfigurierte Artikelnummer

Unten finden Sie zwei Beispiele von Textketten, die dem
Konfigurator entnommen sind, mit Erklarungen.

Eingabe
Foérdersystem: ,X85°
Kettentyp: ,XBTF 5A85 U*

Abstand C-C (mm) [133..167]: ,,767“ (je nach PAR-Wert
andert sich der Abstand C-C)

PAR 1-20: ,5“(je nach Abstand C-C &ndert sich der PAR-
Wert.)

Gewilinschte Gesamtldnge (m): ,,26

Step 1
Flatform A85 v
XBTF 5A85U v

CC distance (mm) [ 123 .. 167 ] 167

Chain type

Eingabe

PAR 1-20 5

[Total desired length (m) 26.0

“\cha am) 3835 T r
ce (mm) 167
ain lengt ) 5010

Ausgabe

H = HEEE

HEIEEET

Ausgabe
Kettenteilung: ,33,5" (siehe Tabelle unten)

Fordersystem
Parameter

XS, X45H, X65, XT | X85 | XH | XK | X180/X300

Kettenteilung, mm 25.4

| 33.5 | 35.5 | 38.1 | 33.5

Teilung

Tatsachlicher Abstand C-C (mm): Der gewéhlte
Abstand C-C wird auf den nachsten Wert gerundet,

der zur Kettenteilung passt.

Z. B. fir den Wert 400, Fordersystem X85 (Kettenteilung
33,5 mm), Abstand C-C = 400 mm betragt der
tatséchliche Abstand 402 mm.

Tatsachliche Kettenldnge (mm): Die tatsachliche
Lange hangt vom C-C/PAR-Wert ab; die Kette endet
immer mit einem Mitnehmerglied. So kann die Léange von
3.000-3.250 mm oder von 5.000 bis 5.500 mm variieren;
je nach gewéhltem Foérdersystem.

Gesamte bendétigte Kette (mm): ,26 052° (Alle
konfigurierbaren Ketten beginnen mit einer bestimmten
Anzahl glatter Kettenglieder. In diesem Fall sind es

4 Kettenglieder vor dem Mitnehmerglied (PARS5)). Die
gewlinschte L&nge ist 26.000 mm, und die Kettenteilung
flir X85 betragt 33,5 mm. Dadurch entsteht eine
inkorrekte Anzahl glatter Kettenglieder vor dem letzten
Mitnehmerglied. Die Lange wird durch Hinzufligen von
glatten Kettengliedern (geman gewiinschtem PAR-Wert)
sowie einem Mitnehmerglied nach dem ,letzten”
Mitnehmerglied korrigiert. Siehe Abbildung.

Teilung (33,5)

PARS5 (4 glatte Kettenglieder +1 Mitnehmer)

Gewiinschte Gesamtlange 26000 mm

Gesamte bendétigte Kette (mm) 26052 mm

Zu liefernde Menge: ,,6“ (Die gewlinschte Lénge ist
26 m und die Bauteile werden in Paketen von 5 Metern
Lénge geliefert. Um die erforderliche Lénge zu erhalten,
sind 6 Pakete Ketten erforderlich.)

Ergebnis der Konfiguration:

Artikelnummer Anz.

Beschreibung

XBTF 5A85 U 6

XBTF 5A85 U PAR5

I\ Foérderketten-Katalog
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Muster-Ketten

3905780 Muster-Kette XS
3905781 Muster-Kette XL
5117552 Muster-Kette X65
3905782 Muster-Kette XM
5111222 Muster-Kette X85
3905783 Muster-Kette XH
3925720 Muster-Kette XK

Nur Standardmaterial.

Jede Muster-Kette enthalt die gangigsten Kettenglieder (eine von jedem Typ).

Ketten-Montagewerkzeug

Ketten-Montagewerkzeug fiir FlexLink-Ketten

Ketten-Montagewerkzeug
XS-X65-XT XLMJ 4
XS-X65-XT, PRO-Version XLMJ 4 P

Die PRO-Version ist fiir hdufigen Einsatz geeignet.

Ketten-Montagewerkzeug

XH XHMJ 6
X85-X180/X300, XH, PRO-Version XBMJ 6 P

Die PRO-Version ist fir hdufigen Einsatz geeignet.

Ketten-Montagewerkzeug fiir FlexLink-Ketten
i

Ketten-Montagewerkzeug XK XKMJ 8 P

Ketten-Montagewerkzeug fiir FlexLink-Ketten

Il

Ketten-Montagewerkzeug
X85-X180/X300 XMMJ 6
X85-X180/X300, XH, PRO-Version XBMJ 6 P

Die PRO-Version ist flir hdufigen Einsatz geeignet.

Demontage der Mattenketten WL und WLX

© FlexLink 2026
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